2021 - ANO DEL TRIGESIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION PROVINCIAL

DPE

DIRECCION PROVINCIAL
DE ENEREIA ~ TERR, DEL PUBGC

USHUAIA; 17/11/2021

COMPRA DIRECTA
Referencia: 432/ 2021 COMPRA DIRECTA Nro: 71 / 2021
Fecha de apertura 23/11/2021 Hora: 12:00:00  Lugar: OFICINAS DE ADMINISTRACION

Sres:

. N.: 0 Piso: Dto./Of.

Por la presente solicito cotizar los Items detallados en el presente formulario para la proyision de los siguientes efectos
conforme a las condiciones mas abajo expresadas:

do Lescano
vision Compras
1on¥rovincial de Energia

Iltem Cantidad Descripcion del ltem P.Unitario Total ltem

1 5.00 UNIDADES |ADAPTADOR UNIVERSAL RETRACTIL

Observaciones del item.: |CORRESPONDE A ADAPTADOR UNIVERSAL RETRACTIL AD-RU-
11-5405-2-BH O SIMILAR.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS EQUIPOS DE MANIOBRA SON MARCA|
LIAT CON PERTIGAS DE ACOPLE HEXAGONAL Y 39MM DE DIAMETRO,
POR LO TANTO ESTOS ACCESORIOS DEBEN ADAPTARSE AL MISMO.

2 5.00 UNIDADES |ADAPTADOR M. UNIVERSAL HEXAGONAL

Observaciones del item.: |CORRESPONDE A ADAPTADOR M. UNIVERSAL HEXAGONAL -
11-5402-1-BH. O SIMILAR.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS EQUIPOS DE MANIOBRA SON MARCA
LIAT CON PERTIGAS DE ACOPLE HEXAGONAL Y 39MM DE DIAMETRO,
POR LO TANTO ESTOS ACCESORIOS DEBEN ADAPTARSE AL MISMO.

3 12.00 UNIDADES |DESCONECTADOR ACOPLE HEXAGONAL STD.

Observaciones del item.: |CORRESPONDE A DESCONECTADOR GM-F2 ACOPLE HEXAGOANL
STD. M-11-5305-1-BH- O SIMILAR.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS EQUIPOS DE MANIOBRA SON MARCA
LIAT CON PERTIGAS DE ACOPLE HEXAGONAL Y 38MM DE DIAMETRO,
POR LO TANTO ESTOS ACCESORIOS DEBEN ADAPTARSE AL MISMO.

4 5.00 UNIDADES |ADAPTADOR H. BAYONETA HEXAGONAL

Observaciones del item.: |CORRESPONDE A ADAPTADOR H. BAYONETA - H-HEXAGONAL
11-5402-1-BH. O SIMILAR.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS EQUIPOS DE MANIOBRA SON MARCA|
LIAT CON PERTIGAS DE ACOPLE HEXAGONAL Y 39MM DE DIAMETRO,
POR LO TANTO ESTOS ACCESORIOS DEBEN ADAPTARSE AL MISMO.

5 4.00 UNIDADES |[MORCETO M-MTK

Observaciones del item.: |MORCETO M-MTK 13-2407-5-BH O SIMILAR.

SE DEJA CQNSTANCIA QUE LOS EQUIPOS DE MANIOBRA SON MARCA|
LIAT CON PERTIGAS DE ACOPLE HEXAGONAL Y 39MM DE DIAMETRO,
POR LO TANTO ESTOS ACCESORIOS DEBEN ADAPTARSE AL MISMO.

6 4.00 UNIDADES |EQUIPO PUESTA A TIERRA M.T.

Observaciones del item.: |CORRESPONDE A EQUIPO A PUESTA A TIERRA M.T. L/A
M-13-1101-1-BH O SIMILAR- EN UN TODO DE ACUERDO A
ESPECIFICACION TECNICA DPE-ET-EQP0007.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS EQUIPOS DE MANIOBRA SON MARCA|
LIAT CON PERTIGAS DE ACOPLE HEXAGONAL Y 39MM DE DIAMETRO,
POR LO TANTO ESTOS ACCESORIOS DEBEN ADAPTARSE AL MISMO.

7 6.00 UNIDADES |DETECTOR M.T.

Observaciones del item.: |CORRESPONDE A DETECTOR MEDIA TENSION A/HG. CATU CC765
10/36 - M-12-0502-1-BH. O SIMILAR - EN UN TODO DE ACUERDO A
ESPECIFICACION TECNICA DPE-ET-EQP0006.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS EQUIPOS DE MANIOBRA SON MARCA|
LIAT CON PERTIGAS DE ACOPLE HEXAGONAL Y 39MM DE DIAMETRO,
POR LO TANTO ESTOS ACCESORIOS DEBEN ADAPTARSE AL MISMO.

TOTAL COTIZADO .......cccvvummrnnnannsanssansssnnssannas

Importa la presente propuesta la suma de Pesos:

Condiciones Generales:

Lasserre N°218 - V9410DGF Ushuaia - Tierra del Fuego
TE / FAX : (02901) 422291 - 422295 - 421725 - 421269 - 422284 - 22290




Plazo de entrega: OCHENTA Y CINCO (85) DIAS CORRIDOS.-

Lugar de entrega: CENTRAL TERMOELECTRICA USHUAIA
Condiciones de Pago: 30 DiAS
Plazo de mantenimiento de oferta:  TREINTA (30) DiAS.- hdo Lescano
ion Compras
Clausulas Generales Dirge€ion Provincial de Energia

La sola presentacion de la oferta, implica la aceptacion lisa y llana del régimen legal indicado en este pliego, con la declaracion expresa de
conocimiento y aceptacion de las condiciones particulares y generales que rigen en el presente acto, conforme lo establecido en la Ley Provincial 1015
y los Decretos Provinciales N° 674/2011 y reglamentarios de las contrataciones y sus textos deben considerarse parte del presente.

Cualquier modificacion en la formulacién de las propuestas, que estén en pugna con las condiciones establecidas en el presente pliego, sera de
ningun valor y efecto, subsistiendo éstas en la forma establecida en la presente contratacion.

Condiciones Particulares:
Preferentemente la cotizacion debera ser volcada en el presente formulario, el cual debera ser debidamente suscrito en todas sus partes por
responsable autorizado, haciendo constar firma y aclaracién y sello comercial.

Para el caso de cotizar en presupuesto propio y por separado, se debera tener en cuenta consignar en el mismo las condiciones generales de la
contratacién (Mantenimiento de oferta - Plazo de entrega - Forma de Pago - Lugar de entrega) y acompanar el formulario remitido por la DPE.

La oferta debera ser en PESOS.

Los elementos o servicios cotizados deberan ser descriptos con la mayor claridad y amplitud posible, consignado para el caso que corresponda
marca, modelo, folletos o documentacion técnica, u otro dato conducente que permita identificar el servicio o elemento ofrecido

Al momento de la Adjudicacién la firma debera tener vigente la siguiente documentacién:

a) Certificado de Libre de Deuda en concepto de suministro de energia eléctrica del domicilio de la firma emitido por esta D.P.E. conforme lo indicado
en el Articulo 1° de la Resolucion D.P.E. N° 455/2020.

b) Copia Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacion Fueguina (A.R.E.F.) de la Provincial de Tierra del Fuego.

c) Copia Certificado de Registro de Proveedores del estado (PROTDF) de la Provincial de Tierra del Fuego.

Una vez recibida la mercaderia y la factura, esta Direccion procedera a realizar la debida cancelaciéon conforme a los plazos establecidos, a través del
sistema MEP (transferencia bancaria electronica), para lo cual deberan informar los datos bancarios denominacién de Cuenta, N° de Cuenta, tipo,
Banco, Sucursal y CBU. Los gastos bancarios que pudieran surgir de dicha transferencia correran por cuenta y orden del Proveedor salvo expreso
rechazo.

El presente, junto con la documentacién pertinente debera ser remitida via E-mail a las direcciones de correo electrénico: laura.paredes@dpe.com.ar —
luciana.cabrera@dpe.com.ar — fernando.lescano@dpe.com.ar

Firma, aclaracién y sello comercial del proponente:

Domicilio completo del proponente

Numero de inscripcion de Ingresos Brutos:

Numero de inscripcion C.U.L.T.

Direccion de correo electrénico:
Teléfono de contacto: J

NOTA IMPORTANTE: En caso de enviar cotizacién por Fax o e-mail, sirvase identificarla con LOGO de la

Empresa o archivo grafico conteniendo imagen digital de la firma del responsable y/o titular.
Reporte: co_005.qrp

Lasserre N°218 - V9410DGF Ushuaia - Tierra del Fuego
TE / FAX : (02901) 422291 - 422295 - 421725 - 421269 - 422284 - 22290



ESPECIFICACION TECNICA

DETECTOR DE TENSION DE CONTACTO DE RANG!

Emiti6 REV: 01 DPE - ET - EQI

Elaboré

Fecha de Vigencia: 27-09-2018 Pag. 1de 1

DETECTOR DE TENSION DE CONTACTO DE RANGO FIJO

OBJETO

La presente Especificacion técnica (E.T.) hace referencia a los requisitos que deben cumplir el “Detector
de tensién de contacto de rango fijo”, destinado al personal del Dpto. de Distribucién, Generaciéon y
Tolhuin pertenecientes a la Direcciéon Provincial de Energia. Principalmente este equipo sera utilizado
para comprobar la ausencia/presencia de tensién en las redes de 13,2/33 kV.

NORMAS

Esta Especificacion Técnica hace referencia a la siguiente Norma y a la que en el futuro la sustituya:

e NORMA IEC 61243-1 IEC 61243-1 STANDARD.

Su conformacién debera respetar las siguientes condiciones:

Atributos necesarios:

Apto para ser utilizado en instalaciones de Media Tension.
Uso interior y exterior.

Alimentacioén bateria de 9 V.

El rango de trabajo sera de 5.5 a 20 kV.

El acople debera ser hexagonal para pértiga de @ 39 mm.
El equipamiento debera incluir un estuche de almacenaje.

Atributos de preferencia:

e Peso y robustez del equipo.
e Calidad del producto a la vista y al tacto (terminaciones).
e Reconocimiento de la marca. Experiencias en el uso de esta.

DESCRIPCION
Los detectores de presencia/ausencia de tensiéon (Media Tension) deberan aptos para ser acoplables a
las pértigas de maniobra. No poseen llave de encendido, pulsadores ni piezas moviles, auto test

incorporado.

DOCUMENTACION

El oferente adjuntara a su propuesta, toda la informacion técnica adicional relativa al material ofrecido.
EMBALAJE

El “Detector de tensiéon de contacto de rango fijo”, se entregaran en la Central Termina de Ushuaia en
bultos convenientemente acondicionados a los efectos de evitar, durante la carga, transporte y
descarga, el deterioro de estos.

Todos los bultos seran convenientemente identificados, detallandose ademas el destino, peso, seccion,
etc.; se incluira una lista de empaque.

El proveedor sera responsable de cualquier dafio, deterioro y/o desajuste que sufran los “Detector de
tensién de contacto de rango fijo” por una inadecuada preparaciéon en el embarque, transporte y
descarga.

DIRECCIHN | Ing. Jorge Fabign CANO

Jefe de Depto,

/

Direccién Provincial de Energia




Elaboré

Emiti6 REV: 01 SPE _ET “Eastess =

Fecha de Vigencia: 27-10-2021 Pag. 1 de 1

PUESTA A TIERRA DE LINEA AEREA

OBJETO

La presente Especificacién técnica (E.T.) hace referencia a los requisitos que deben cumplir la “Puesta
a tierra de linea aérea”, destinado al personal del Dpto. de Distribucién, Generacion y Tolhuin
pertenecientes a la Direccion Provincial de Energia. Principalmente este equipo sera utilizado para la
consignacién de redes de media tension, con capacidad de Icc de 6 kA/1s.

NORMAS

La Especificacién técnica se ajusta a la siguiente Norma y a la que en el futuro la sustituya:

e |EC 61230 Ed. 1.0 b:1993 “Live Working - Portable Equipment For Earthing Or Earthing And
Short - Circuiting”.

Su conformacion debera respetar las siguientes condiciones:

Afributos necesarios:

La “Puesta a tierra de linea aérea”, debera contar con lo siguiente:

Morsetos automaticos,

Plato porta morsetos,

Cable entre morsetos de 35 mm’ x 2 m de largo (Vaina PVC),
Cable bajada a tierra de 25 mm? x 15 m de largo (Vaina PVC),
Jabalina hexagonal de acero x 1 m,

Carrete de aluminio de 175 mm x 137 mm de diametro,

Eje con morseteria para jabalina,

Caja metalica porta equipo.

e ©¢ ©¢ ©¢ @ © o o

Atributos de preferencia:

El Plato portapinza debera ser de encastré hexagonal.

DOCUMENTACION

El oferente adjuntara a su propuesta, toda la informacién técnica adicional relativa al material ofrecido.
EMBALAJE

El “Puesta a tierra de linea aérea’, se entregaran en la Central Termina de Ushuaia en bultos
convenientemente acondicionados a los efectos de evitar, durante la carga, transporte y descarga, el
deterioro de estos.

Todos los bultos seran convenientemente identificados, detallindose ademas el destino, peso, seccion,
etc.; se incluira una lista de empaque.

El proveedor sera responsable de cualquier dafio, deterioro y/o desajuste que sufran las “Puesta a tierra
de linea aérea” por una inadecuada preparacion en el embarque, transporte y descarga.

Ing biéri’é‘A_l\]b.\

Jefe de Depto. pistribucién”
DREC? , Direccién Pralincial de Energia

P. de g

/




