ESPECIFICACION TECNICA INDUMENTARIA
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OBJETO

La presente Especificacién Técnica (E.T.) hace referencia a la construccién, dimensiones y requisitos que deben cumplir

los CALZADOS DE SEGURIDAD (Botin Liviano - verano), destinado al personal del sector de Toma Estados
pertenecientes a la DPE.

NORMAS
Esta E.T. hace referencia a la siguiente Norma y a la que en el futuro la sustituya.

¢ JRAM 3610
e Resolucién SRT 299/11

Atributos necesatios:
e Caracteristicas dieléctricas.
e Tipo botin, para sujecién del tobillo y evitar torceduras.
e Suela antideslizante.

Atributos de preferencia:
e Pliegues y/o costuras reflectivas.
Sistema de ajuste.
Peso de la prenda completa.
Configuracién y calidad de los pliegues y costuras.
Calidad de la prenda al tacto.
Reconocimiento de la marca. Expetiencias en el uso de esta.

DESCRIPCION TECNICA

Principalmente el “Calzado de Seguridad (Botin Liviano - verano)” sera utilizado por el personal en posible contacto
con electricidad, debiendo entre otros aspectos prevenir tiesgo eléctrico, torceduras de tobillo, resbalones, etc.
Preferentemente tendr3 tiras o lineas reflectivos, con plantas resistentes a la abrasion y a la flexién.

DOCUMENTACION

El oferente adjuntari a su propuesta, documentacion técnica relativa al material ofrecido.
Se desestimaran aquellas ofertas que no presenten la documentacion solicitada.

TALLE
El oferente presentaré detalle de los distintos componentes del calzado en funcién de lo talles, los cuales variaran desde
el ntimero 39 al 46.

MUESTRAS

Los oferentes deberan presentar una muestra acompaiiando la oferta econdmica, a fin de evaluar la calidad y
caracteristicas del calzado ofertado.

Se desestimaran aquellas ofertas que no presenten una muestra del elemento ofertado.

EMBALAJE

Los “Calzados de Seguridad (Botin Liviano - verano)”, se entregaran en la Central Termina de Ushuaia en bultos
convenientemente acondicionados a los efectos de evitar, durante la carga, transporte y descarga, el deterioro de estos.
Todos los bultos setin convenientemente identificados, detallindose ademais el destino, peso, seccidn, etc.; se incluird
una lista de empaque.

El proveedor sera responsable de cualquier dafio, deterioro y/o desajuste que sufran los calzados de seguridad por una
inadecuada preparacién en el embarque, transporte y descarga. ~
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OBJETO

La presente Especificacion Técnica (E.T.) hace referencia a la construccidn, dimensiones y requisitos que deben cumplit
los CALZADOS DE SEGURIDAD (Botin Liviano - invierno), destinado al personal del sector de Toma Estados
pertenecientes a la DPE.

NORMAS

Esta E.T. hace referencia a la siguiente Norma y a la que en el futuro la sustituya.
e Ley 19.587
® Resolucién SRT 299/11

Atributos necesatios:
e Tipo botin, para sujecién del tobillo y evitar torceduras.
e Tela exterior del calzado Impermeable
e Suela antideslizante.

Atributos de preferencia:
® Caracteristicas dieléctricas,
Pliegues y/o costuras reflectivas.
Interior abrigado.
Tela respirable.
Sistema de ajuste.
Peso del calzado.
Configuracién y calidad de los pliegues y costuras.
Calidad de la prenda al tacto.

Reconocimiento de la matca. Experiencias en el uso de esta.

e ® © & © o o o

DESCRIPCION

Principalmente el “Calzado de Seguridad (Botin Liviano - Invierno)” serd utilizado por el personal en época invernal con
exposicién a condiciones climéticas adversas de invierno (lluvia, nieve, barro, charco de agua), debiendo entre otros
aspectos prevenir: torceduras de tobillo, resbalones, los pies mojados, etc.

Preferentemente tendrs tiras o lineas reflectivos, con plantas resistentes a la abrasién y a la flexién.

DOCUMENTACION
El oferente adjuntara a su propuesta, documentacién técnica relativa al material ofrecido,
Se desestimaran aquellas ofertas que no presenten la documentacién solicitada.

TALLE
El oferente presentars detalle de los distintos componentes del calzado en funcién de lo talles, los cuales variaran desde
el ndmero 39 al 46.

MUESTRAS

Los oferentes deberan presentar una muestra acompafiando la oferta econdémica, a fin de evaluar la calidad y caracteristicas
del calzado ofertado.

Se desestimardn aquellas ofertas que no presenten una muestra del elemento ofertado.

EMBAILAJE

Los “Calzados de Seguridad (Botin Liviano - invierno)”, se entregarin en la Central Termina de Ushuaia en bultos
convenientemente acondicionados a los efectos de evitar, durante la carga, transporte y descarga, el deterioro de estos.
Todos los bultos serin convenientemente identificados, detallindose ademas el destino, peso, seccion, etc.; se incluira una
lista de empaque.

El proveedor seré tesponsable de cualquier dafio, detetioro y/o desajuste que sufran los calzados de seguridad por una
inadecuada preparacidn en el embarque, transporte y descarga.
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OBJETO

La presente Especificacién Técnica (E.T.) hace referencia a la construccién, dimensiones y requisitos que deben cumplir
las. CAMPERA DE ABRIGO (Impermeable) destinada al personal de los Departamentos de Generacion,
Distribucién e Ingenierfa y al sector de Toma Estado, todos pertenecientes a la DPE.

NORMAS
Esta E.T. hace referencia a la siguiente Notrma y a la que en el futuro la sustituya.
e Resolucién 299/11.

Atributos necesatios:
e Impermeable, como minimo resistente a 10.000 columnas de H2O.
e El abrigo interior debe ser desmontable tipo campera, de manera que puedan contar con tres opciones de
abrigo (por combinacién.).
e La tela de la campera exterior debe estar confeccionadas con membranas impermeables y respirables.

Atributos de preferencia:

e Peso de la prenda completa.
Pliegues y/o costuras reflectantes.
Configuracién y calidad de los bolsillos, cierres y costuras.
La tela de la campera debe ser impermeable y respirable.
Calidad de 1a prenda al tacto.
Reconocimiento de la matca. Experiencias en el uso de la misma.
Tipo y ubicacién de secciones respirables en la prenda.
Sistemas de ajuste en las empufiaduras.
Calidad de la tela del abtigo intetior desmontable.
Trampas de nieve en la prenda.
Calidad y caracteristicas de la capucha.

DESCRIPCION

La “Campera de Abrigo (Impermeable)”, setd tipo parka apta para ser utilizada en bajas temperaturas, debe estar
confeccionada en tela impermeable y respirable, con interior de abrigo desmontable tipo campera, bolsillos
preferentemente con trampa de nieve. Minimamente con dos bolsillos frontales para manos. Preferentemente debera
estar provista de tiras y/o lineas reflectantes; y no ser de un color integramente oscuro.

DOCUMENTACION
A suministrar en la oferta

El oferente adjuntatd a su propuesta la siguiente documentacion:
a) Toda la informaci6n técnica adicional relativa al material ofrecido.

TALLE
El oferente presentars detalle de los distintos componentes del elemento en funcién de los talles, los cuales variaran
desde el S al XXXI..

MUESTRAS
Los oferentes deberén presentar una muestra acompafiando la oferta econdmica, a fin de evaluar la calidad de la
campera ofertada observando sus atributos.

Se desestimarin aquellas ofertas que no presenten una muestra del elemento ofertado.

EMBAIAJE

Las “Camperas de abrigo (Impermeables)”, se entregarin en la Central Termina de Ushuaia en bultos convenientemente
acondicionados a los efectos de evitar, durante la carga, transporte y descarga, el deterioro de estos.

Todos los bultos seran convenientemente identificados, detallindose ademds el destino, peso, seccidn, etc.; se incluira
una lista de empaque.

El proveedor sera responsable de cualquier dafio, deterioro y/o desajuste que sufran las camperas de abrigo por una
inadecuada preparacién en el embarque, transporte y descarga. -
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OBJETO

La presente Especificacién Técnica (E.T.) hace referencia a la construccién, dimensiones y requisitos que deben cumplir
los BUZOS DE ABRIGO, destinadas a personal del Departamento Ingenierfa, Generacién, Tolhuin y Distribucién
pertenecientes a la DPE.

NORMAS
Esta E.T. hace referencia a la siguiente Norma y a la que en el futuro la sustituya.

e Ley19.587
e Decreto 351/79
e Resolucién SRT 299/11

Atributos necesarios:
o fntegramente de algodén.
e Cuello redondo
e Mangas largas
e Con tela monocolot. Color azul, negro o gris.

Atributos de preferencia:
e Hilado 24/1
Sistema de ajuste en pufios.
Peso de la prenda completa.
Configuracién y calidad de los pliegues y costuras.
Calidad de la prenda al tacto,
Reconocimiento de la matca. Experencias en el uso de la misma.

DESCRIPCION
El buzo set4 apto para ser utilizado en trabajos generales. Fabricado 100 % de algodén frisado, sin material sintético.
Hilado 24/1, manga larga, cuello redondo.

DOCUMENTACION

El oferente adjuntara a su propuesta, documentacién técnica relativa al material ofrecido.

TALLE
El oferente presentara detalle de los distintos componentes del elemento en funcién de los talles, los cuales variaran
desde el S al XXL

MUESTRAS

Los oferentes deberin presentar una muestra acompafiando la oferta econdmiica, a fin de evaluar la calidad del buzo
ofertado.

Se desestimarin aquellas ofertas que no presenten una muestra del elemento ofertado

EMBAILAJE

Los “Buzos de Abrigo”, se despacharin en la Central Termoeléctrica Ushuaia en bultos convenientemente
acondicionados a los efectos de evitar, durante la carga, transporte y descarga, el deterioro de estos.

Todos los bultos serdn convenientemente identificados, detallindose ademas el destino, peso, seccidn, etc.; se incluird
una lista de empaque.

El contratista set4 responsable de cualquier dafio, detetioro y/o desajuste que sufran las prendas por una inadecuada
preparacién en el embarque, transporte y descarga.
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OBJETO

La presente Especificacién Técnica (E.T.) hace referencia a la construccién, dimensiones y requisitos que deben cumplir
¢l CUBRE PANTALON (Pantalén para nieve) destinada al personal del Departamentos de Distribucion y al sector
de Toma Estado, todos pertenecientes a la DPE.

NORMAS

Esta E.T. hace referencia a la siguiente Norma y a la que en el futuro la sustituya.
e Ley 19.587
e Resolucidén 299/11

Atributos necesarios:
e Impermeable
e Trampa de nieve en las botamangas
e Ser abrigado
e Contar con un diseflo y colotes sobrios

Atributos de preferencia:
e DPeso de la prenda completa
Resistente a 10.000 columnas de H20
Pliegues y/o costuras reflectantes
Configuracién y calidad de los bolsillos, cietres y costuras
Tela respirable
Calidad de la prenda al tacto
Reconocimiento de la matca. Experiencias en el uso de esta
Tipo y ubicacién de secciones respirables en la prenda
Sistemas de ajuste en la cintura
Trampas de nieve en la prenda

Tela anitidesgarro

DESCRIPCION

El “Cubre Pantalén (Pantalén para nieve)” es del tipo pantalén térmico para nieve, serd apto para ser utilizado en bajas
temperaturas, debe estar confeccionado en tela impermeable. Preferentemente tendra abertura con cremallera en piernas
para un calce rapido, asimismo regulacién en la cintura a través de corddn, tiras velcro y/o similar

DOCUMENTACION
A suministrar en la oferta

El oferente adjuntard a su propuesta la siguiente documentacion:
a) Toda la informaci6n técnica adicional relativa al material ofrecido.

TALLE
El ofetente presentard detalle de los distintos componentes del elemento en funcién de los talles, los cuales variaran
desde el S al XXXL (o en lo normado por la prenda por nimeros).

MUESTRAS
Los oferentes deberan presentar una muestra acompafiando la oferta econdmica, a fin de evaluar la calidad de la
campera ofertada observando sus atributos.

Se desestimarin aquellas ofertas que no presenten una muestra del elemento ofertado.

EMBAIAJE

Los “Cubre Pantalén (Pantalén para nieve)”, se entregarin en la Central Termina de Ushuaia en bultos
convenientemente acondicionados a los efectos de evitar, durante la carga, transporte y descarga, el deterioro de estos.
Todos los bultos serdn convenientemente identificados, detallindose ademas el destino, peso, seccidn, etc.; se incluird
una lista de empaque.

El proveedor serd responsable de cualquier dafio, detetioro y/o desajuste que sufran las prendas por una inadecuada
prepatacién en el embarque, transporte y descarga. -
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OBJETO

La presente Especificacién Técnica (E.T.) hace referencia a la construcci6n, dimensiones y tequisitos que deben cumplir
los PANTALONES de JEANS, destinadas a personal del Departamento Ingenietia, Generacidn y Sectot Toma
Estados de la DPE.

NORMAS
Esta E.T. hace referencia a la siguiente Norma y a la que en el futuro la sustituya.

e Ley 19.587
e Decreto 351/79
e Resolucién SRT 299/11

Atributos necesarios:
o Tela de Jeans
Corte recto clasico
Con tela monocolor azul
Sistema de ajuste con cierre al frente. Calce en cintura con ojal y boton.

Provisto de pasa cintos
Bolsillos delanteros y traseros

Al menos 5 pasa cintos

Atributos de preferencia:
o Tramado delatela

e Costuras reforzadas (dobles), ptincipalmente en la pierna

e Configuraci6n, cantidad y calidad de los bolsitlos.

e Calidad de la prenda al tacto.

e Reconocimiento de la marca. Experiencias en el uso de la misma.
DESCRIPCION

El pantalén serd apto para ser utilizado en trabajos generales. Corte fipo Jean clasico recto, con cinco bolsillos, dos
traseros tipo placa, dos delanteros y uno tipo relojero. Pierna con costuras reforzadas dobles, cinco presillas pasan cinto,
calce en cintura con ojal y botén. Todos los ojales hechos a maquina, y botones al tono.

DOCUMENTACION

El oferente adjuntaré a su propuesta, documentacion técnica relativa al material oftrecido.

TALLE
El oferente presentara detalle de los distintos componentes del elemento en funcién de los talles, los cuales variaran
desde el nimero 42 al 60.

MUESTRAS

Los oferentes deberdn presentar una muestra acompafiando la oferta econémica, a fin de evaluar la calidad del pantalén
ofertado.

Se desestimarin aquellas ofertas que no presenten una muestra del elemento ofertado

EMBALAJE

Los “Pantalones de Jeans”, se entregarin en la Central Termoeléctrica Ushuaia en bultos convenientemente
acondicionados a los efectos de evitar, durante la carga, transporte y descarga, el detetioto de estos.

Todos los bultos serdn convenientemente identificados, detallindose ademds el destino, peso, seccion, etc.; se incluira
una lista de empaque.

El contratista sera responsable de cualquier dafio, deterioro y/o desajuste que sufran las prendas por una inadecuada
preparacion en el embarque, transporte y descarga.
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OBJETO

La presente Especificacién Técnica (E.T.) hace referencia a la construccién, dimensiones y requisitos que
deben cumplir los “Antidetrapantes para Calzado”, destinado al personal de los Departamentos de
Generacién, Distribucién, Tolhuin e Ingenietia, Sector Toma Estados, todos pertenecientes a la DPE.

NORMAS

Esta E.T. hace referencia a las siguientes Normas y a las que en el futuro las sustituyan.
e Ley 19587, Dec 351/79 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo)

s Resolucién SRT 299/11

DESCRIPCION TECNICA
Principalmente los “Antiderrapantes para Calzado”, serén utilizados por personal en tareas a la intemperie en
época Invernal y sobre nieve y/o hielo.

Atributos necesarios:
e Deben contar con crampones en la zona de la planta del pie y en talén.
e Deben ser de calce rapido y cémodo sobre el calzado utilizado.

Atributos de preferencia:

° El material del antiderrapante ser4 preferentemente de caucho y los crampones metalicos.
° Los crampones tendrin un espesor conveniente (aproximadamente 3 mm).

® Calidad del producto a la vista y al tacto, verificando condiciones fisicas.

° Peso y robustez del EPP.

e Reconocimiento de la marca. Expetiencias en el uso de esta.

DOCUMENTACION

Fl oferente adjuntara a su propuesta, toda la informacién técnica adicional relativa al matetial ofrecido.

TALLE
El oferente presentard detalle de los distintos componentes del elemento en funcién de los talles, los cuales variaran
desde el nimero 39 al 46.

MUESTRAS

Los oferentes deberin presentar una muestra acompafiando la ofetta econdmica, a fin de evaluar la calidad del guante
ofertado.

Se desestimarin aquellas ofertas que no presenten una muestra del elemento ofertado

EMBAIAJE

Los “Antiderrapantes para Calzado”, se despacharin a la ciudad de Ushuaia en bultos convenientemente
acondicionados a los efectos de evitar, durante la carga, transporte y descarga, el detetioro de estos.

Todos los bultos serdn convenientemente identificados, detallindose ademas el destino, peso, seccién, etc.; se
incluird una lista de empaque.
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