[ 2022 - 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HERQICA DE MALVINAS

1-, PROVINCIA BE TIERRA DFL FUEGO, ;
| ANTARTIOA & ISLAS DEL ATLANTICO SUR |

REPUBLICA ARGENTINA |

Direccién Provincial de Energia i

USHUALIA; 15/09/2022

COMPRA DIRECTA |

Referencia: 340/ 2022 COMPRA DIRECTA Nro: 32/ 2022
Fecha de apertura 21/09/2022 Hora: 12:00:00 Lugar: OFICINAS D.P.E.
Sres:

. N.: 0 Piso: Dio./Of.

Por ia presente solicito cotizar los Items detallados en el presente formulario para {a provision de los siguientej,%ﬁ’efectos

/

conforme a las condiciones mas abajo expresadas: f

o {iem Cantidad Descripcion del Jtem P.URIAINO Total item

1 £.00 UNIDADES |APAREJO TIPO LUG-ALL 2000 KG

Observaciones def item.: |APAREJO 2000 KG - DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
ADJUNTAS: DPE - ET - APADDO1.

2 1.00 UNIDADES [MOTOSIERRA A EXPLOSION

Observaciones del item.:. |MOTOSIERRA A EXPLOSION - DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES
TECNICAS ADJUNTAS: DPE - ET - MOT0001. i

T
3; 1.00 UNIDADES |PISON VIBERO COMPACTADOR

Observaciones del item.: !PI_SON VIBRO COMPACTADOR - DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES
TECNICAS ADJUNTAS: DPE - ET - PIS0001.

4 1.00 UNIDADES {TALADRO A EXPLOSION |

Observaciones dei item.: |PERFORADORA A EXPLOSION - DE ACUERDOG A ESPECIFICACIONES
|TECNICAS ADJUNTAS: DPE - ET - PEROG.

5 1.00 UNIDADES |HOYADOR A EXPLOSION !

Observaciones dsl flem | HOYADORA A EXPLOSION - DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES |
TECNICAS ADJUNTAS: DPE - ET - HOY0001. §

TOTAL COHIZADO ...cnerecerrenirmeemc e
importa la presente propuesta [a SUME@ d& PeSOS. ...
R
Condiciones Generales:
Plazo de entrega: 20 DIAS HABILES
Lugar de entrega: CENTRAL TERMOELECTRICA USHUAIA
Condiciones de Pagoe: 30 DIAS

Plazo de mantenimiento de oferta:  SEGUN DECRETO 674/2011 ART. 34° PTO. 47

Clausulas Generales

La sola presentacion de la oferta, implica la aceptacion lisa y llana del régimen legat indicado en esfe pliego. con la declaracion expresa de
conocimiento y aceptacion de las condiciones particulares y generales que tigen en el presente acto, conforme lo establecido en la Ley Provincial
1015 y el Decretos Provinciales N° 874/2011 y O.P.C. N2 58/2021 reglamentarios de las contrataciones y sus textos deben considerarse parte del
presente.

Cualquier modificacion en la formulacion de las propuestas, que estén en pugna con las condiciones establecidas en el presente pliego, serd de
ningdn valor y efecto, subsistiendo éstas en la forma establecida en la presents contratacion.

Condiciones Particulares:
Preferentemente 'a cotizacion deberd ser volcada en el presente formulario, el cual deberd ser debidamente suscrito en todas sus partes por
responsable autorizado, haciendo constar firma y aclaracion y setlo comercial.

LA COTIZACION DEBERA SER EN PESOS.

Para el caso de catizar en presupussto propic y por separado, se debera terer en cuenta consignar en el misma las condiciones generales de la
contratacion {Mantenimiento de oferta - Plazo de entrega - Forma de Pago - Lugar de entrega) y acompafiar ef formularic remitido por la DPE.

Los elementos o servicios cotizados deberan ser descriptos con la mayor claridad y amplitud posible, consignado para el caso gue corresponda
marca, modelo U ofro dato conducante que permita identificar et servicio o elemento ofrecida.

*Los gastos por traslado correrdn por cuenta y orden del Proveedor.-
LUGAR DE ENTREGA: la mercaderia debera ser remitida con destino a la Direccion Provinciat de Energia -Central Termosiéctrica de Ushuaia: Av.
Perito Francisce Moreno N° 2792, Horario de Atencién Lunes a Viemes de 08:00 3 14:00hs.-

Lasserra N°218 - VO4i0DGF  Ushuaia - Tierra del Fuego
TE / FAX : (02901) 422291 - 422205 - 421725 - 421269 - 422284 - 22290



.
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Al momento de la Adjudicacion 1a firma deberé tener vigente fa siguiente documentacion:

S

-~

N
a) PARA LAS FIRMAS DE LA CIUDAD DE USHUAIA, Certificacio de Libre de Deuda en concepto de suministro de energia eléctrica def donmicilio de
ia firma emitido por esta D.P.E. conforme lo indicado en el Articulo 1° de la Resolucién D.P.E. N 4R5/2020, el cual contard con caracter de

excluyente.
b} Copia Certificado de Registro de Proveedores del estado {PROTDF)} de la Provincial de Tierra det Fuego.
¢} Copia Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por fa Agencia de Recaudacion Fueguina (AR.EF.) de la Provincial de Tierra det Fuego.

—

Una vez recibida la mercaderia y la factura, esta Direccion procederd a realizar la debida cancelasion confarme a los plazos establecidos, a través del
sistema MEP (transferencia bancaria electronica), para lo cual deberan informar los datos bancarios, denominacién de Cuenta, N° de Cuenta, tipo,
Banco, Sucursal, y CBU. Los gastos bancarios que pudieran surgir de dicha transferencia correran por cuenta y orden del Proveedor salve expreso
rechazo.

Et presente, junte con fa documentacion pertinente podré ser remitido via E-mail e manera escaneada a la dirsccion: luclana.cabrera@dpe.com.ar,
fernando.lescano @dpe.com.ar., laura.paredes @ dpe.com.ar.

Firma, aclaracién y sello comercial del proponente:

Domicilio completo del proponente ;

Ntimero de inscripeidn de Ingresos Brutos:

Ndmero de inscripeion C.ULT.

Direccién de correo electronico: J
Teiéfone de contacto: J

NOTA IMPORTANTE: En caso de enviar cotizacion por Fax o e-mail, sirvase identificarla con LOGO de la

Empresa o archivo gréfico conteniendo imagen digital de ia firma del responsable yfo titular.
RAeporte: co_005.q¢p

Lasserre N°218 - VO410DGF  Ushuaia - Tierra del Fuego
TE / FAX : (02001) 422291 - 422295 - 421725 - 421269 - 422284 - 22290



ESPECIFICACION TECNICA

MOTOSIERRA A EXPLOSION.

R’:I_EV: 00 | \ ~ DPE- ET -MOTd001_

Emitié
Fecha de Vigencia: 068-09-2022 : Pag. 1de 1

| Elanors |

- R

MOTOSIERRA A EXPLOSION.

Caracteristicas generales.

La motosierra sera con motor a explosién de 60 C.C. de 2 tiempos, para el corte de arboles y
troncos de madera.

La cual contara con las siguientes caracteristicas:

+ Refrigeracion por aire,

« Embrague centrifugo automatico,
¢ Potencia: 3.4/4 68 KW/CV,

« Longitud de espada: 500 mm,

s Peso: 6 kg,

¢ Tipo de cadena: Oilmatic,

» Uso: Forestal.

F! Oferente debera presentar con su oferta ia siguiente documentacion:

N

« Publicaciones y documentacion del producto ofertado para su analisis.
g
SN

5 Deplo. foistribusién

Pireccian Provingal de Ensroia



' ESPECIFICACION TECNICA

%

| PERFORADORAAEXPLOSION. |5, §  °
A ] | S ool
| Elabors | Emits REV: 00 | DPE - ET - PER0GOT -~
| : | Fecha de Vigencia: 06-09-2022 | Pag. 1 e | ‘

PERFORADORA A EXPLOSION.

Caracteristicas generales.

[ 2 maquina perforadora sera con motor a explosion de 30 C.C. de 2 tiempos, para sjecucion de
agujeros en postes de madera de eucalipto. Ademas debera ser apta para diversas brocas para
agujeros de hasta 25 mm,

| a misma contara con las siguientes caracteristicas:

« Modo de transmision: Embrague centrifugo de friccion con dos marchas,
« Motor tipo: Refrigerado por aire,

e Potencia: 1.46 KW/1.1 CV,

» Carburador a diafragma,

e Capacidad de tanque: 1 Litro,

e Peso 5 Kg,

» Con retroceso.

El Oferente deberéd presentar con su oferta la siguiente documentacion:

« Publicaciones y documentacion del producto ofertado para su analisis.
[T Fefian oo

i
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; ESPECIFICACION TECNICA /3

i HOYADORA A EXPLOSION.

. Revow | DPE-ET-HOY0001

_Fecha de Vigencia: 06-09-2022 ' Pag.1de

HOYADORA A EXPLOSION.

Caracteristicas generales.

La maquina hoyadora sera con motor a explosién de 63 C.C. de 2 tiempos, para gjecucion de
agujeros en terreno normal de didmetro maximo de 300 mm y profundidad de 0,80 m. Esta sera
apta para operar de a 2 personas para su correcta manipulacion.

La misma contara con las siguientes caracteristicas:

« Reduccion del perforador: 40:1,

« Modo de transmision: Embrague centrifugo de friccion,
» Motor tipo: Refrigerado por aire,

« Potencia: 1.46 KW a 6500 RPM,

» Carburador: a diafragma,

e Capacidad de tanque: 1 Litro,

e Peso 10 kg,

» Didmetro 300mm y largo de mecha 800mm.

El Oferente debera presentar con su oferta ia siguiente documentacion:

 Publicaciones y documentacion del producto ofertado para su analisis.
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| ESPECIFICACION TECNICA

_i' APARE.JO 2000 KILOGRAMOS.

Elabors |

' Pag. 1 de 1

‘ | REV: 00

Fecha de Vigencia: 06-09-2022

APAREJO 2000 KILOGRAMOS.

Caracteristicas generales.

El aparejo sera a palanca y con una capacidad de arrastre de 2000 Kg, el cual se empleara para
el tensado de cable de acero y cables eléctricos.

El cual contara con las siguientes caracteristicas:

« Fabricados en aleacién de aluminio,

+ Ganchos de acero forjado,

+ Ganchos con pestillo de seguridad,

« Ante una sobrecarga los ganchos se abren en forma paulatina, evitando la caida repentina

- de la carga,

¢ Cable de acero preformado con aima textil,

« Esfuerzo para levantar la maxima carga: 34 y 46 Kg,

s Freno con sistema de crique,

e« Gancho adicional con soporte especial, para una mayor cantidad de movimientos
maniobras,

» Largo del cable: 5,5 m,

¢ Peso Aproximado 5,5 Kg.

El Oferente debera presentar con su oferta la siguiente documentacion:

« Publicaciones y documentacién del producto ofertado para su anélisis/ﬂ“‘”\
Y
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ESPECIFICACION TECNICA

ERIRA WL FREEES

PISON VIBRO COMPACTADOR AEXPLOSION. K A

REV:00 | DPE-ET-PIS0001 -

Pag. 1 de 1

Fecha deVigencia: 08-09.2022

PISON VIBRO COMPACTADOR A EXPLOSION.

Caracleristicas generales.

El pison vibro compact
fa compactacidn de suelo.

El cual contara con las siguientes caracteristicas:

s Refrigeracion per aire,

« Embrague centrifugo automatico,

» Torgué maximo 8/2800 (Nmfrpm),

= Fuerza de impacto 10 KN,

» Saltos 85 mm,

« Impacios por minufo 640-680,

+ Sistema de doble filtro de aire,

» Tanque de combustible 2,8 litros,

o Altura de salto 85 mm,

+ Medida de placa de impacto: 30 x 31 cm,
+ Uso intensivo,

» Pesol 76 Kg,

« Tangue dé combus

gtible: 2.0L.
£l Ofersiite debera presentar con su oferta la s%guiente ﬁ'ﬁﬁmﬁ?ﬁﬁéﬁi

» Publicaciones y documentacion del producto ofertado para sﬁf%%%ié?%iés,

Deplp. . Distribucion

2 Enargla

gdor serd con motor naftero a explosién dé 168 0.C. de 4 tiempos, para

Q\ _\T:



