ANEXO A: SANITARIOS CENTRO DE CONTRATACION

Cielorraso - Pintura para antihongos
para Cielorraso s/pet

/ 7] | —— Ceramico Veneciano 33 x 33

;;_ Ceramico Veneciano 33X 33

P
&
3
H
h
T

7 -
4]
Tabique ||
estructura
PGU/PGC 70mm + ||
placa roca de
yeso RH ||

\H

Pl

Pintura tipo Alba Tanques
y Piletas

[Planta Duchas Local 1]
Escala: 1:50

Tecla para
deposito de
embutir extrachato

ANEMOMETRICA

Ceramico tipo San
Lorenzo Forte
Blanco 33 x 33

similar

perfil

[Revestimiento Local 1]

2 / Escala: 1:50

—
Detalles del producto

MARCA: SAN LORENZO
MEDIDA (CM): 33x33

M2 POR CAJA: 1,96 m2
ESPESOR (MM): 7 mm.
SUPERFICIE: LEVE RELIEVE
TRANSITO: BAJO

VARIACION DE COLOR Y GRAFICA:

V1 - MINIMA VARIACION

JUNTA MINIMA RECOMENDADA (MM): 4mm.
UNIDADES POR PALLET: 72 CAJAS
PASTINA RECOMENDADA: PRESTIGE NIEVE

Deposito de embutir
extrachato tipo FERRUM o

Estructura de

es PGU / PGC

VISTA SUPERIOR

[Detalle mochila de embutir]

Escala: 1:50

Escala: 1:25

SANITARIOS | DEPOSITOS UNIVERSALES

B ferrum

@

Os

Apto para inodoros cortos

O

REP-RA-050-CR | REP-RA-051-CR | REP-RA-052-BL | REP-RA-052-CR

Depésito de embutir extrachato DGU-DP-003-BL Teclas para depésito de embutir extrachato




ANEXO B: SANITARIOS CENTRO DE CONTRATACION

Cielorraso - Pintura para antihongos

Pintura Latex Interior
Blanco para cielorraso s/pet
rami xisten . .
Ceramico existente Ceramico Veneciano

/ 33x 33

N
|
|

Tabique T5 a ejecutar
s/PET -

ACCESO DUCHA DAMAS

LOCAL 10

Zocalo a ejecutar

R oiatonte) [Seccion Bafio Damas]
Escala: 1:25

s

Pintura Latex Int| Blanca
ACCESO DUCHA DAMAS * DUCHA DAMAS

LOCAL 10 LOCAL 10

Ceramico Tipo Veneciano San —
Lorenzo MIX PLATA

Revestimient
o ceramico
(existente)

Piso ceramico (existente

Zécalo a ejecutar

Piso ceramico (exstek

Ceramica Tipo Veneciano
MIX Plata

Placa roca de Yeso RH

Sellador Tipo Promaseal A
310 MI Hidréfugo

[Tabique T5]
Escala: 1:20




ANEXO C: SANITARIOS CENTRO DE CONTRATACION

0109/B2P Newport Plus -
s \ Juego para ducha

Coleor
. & Tipo Tradicianal
N \
Apte Anto para calefan wio termntangue
iy
Linaa BzP Neswpart P!
Tecnologia Ciame tradicional o de

[G ri fe ria D u C has] Prestaciones urahiliclad. Facil impéeza. Funcion anticalearss
Escala: 1:100 —

Instalacion Juegos de embubit

Caudal a4 BAR y caudal

N2

I\

———14

[Codzo | 3 [Coiso | )
Caja Plomo 1444 20 Marco Comuin 1450 10

Tipos de rejas para pileta de piso a proveer e instalar

CALEFACTORES (CTZ) CENTRO DE CONTRATACION

Linea pesada La linea Pesada refleja fielmente el espiritu de la marca. La tradicional funcionalidad y
Modelos 2500 | 4000 1 6000 | 9000 confiabilidad se suman para crear confort en medio de los climas mas rigurosos.

[ .  f |
| Las caracteristicas del gabinete generan un gran caudal
| t circulatorio, optimizando la conveccion.
o Vélvula de seguridad.
ks Corte total del suministro ante situaciones imprevistas.

« Quemadores de fundicién de hierro gris.
Vida atil ilimitada.

— S e o A rios de ventitacién con cuerpo de fundicién
- = =} de aluminio [TB].
Inalterables a la corrosion.

« Encendido piezoeléctrico de alto rendimiento.

Bujia de ignicién con electrodo indeformable.

- | i ! o Vihula termostatica [opcional].
i - El calefactor mantiene automaticamente la temperatura
programada.

n -
se debera retirar y reemplazar los calefactores del Local 3 por equipos similares a los existentes




ANEXO D: ELECTRICIDAD CENTRO DE CONTRATACION

Cajas IP 65
para usos multiples

Disenadas, construidas y certificadas, segin Norma IEC
60670, ofreciendo un alto nivel de proteccion a la entrada
de polvo y agua, brindando ademaés una alta resistencia al

Las mismas se fabrican con cuerpo color gris RAL 7035 y
tapa o puerta con proteccion UV pudiendo ser opacas o
transparentes segun los modelos

impacto y agentes quimicos.
Construidas con un burlete de espuma de poliuretano que
Son aptas para ser utilizadas en instalaciones fijas domici-  garantiza su grado de proteccion IP65.

liarias o industriales tanto embutidas como sobrepuestas.

- .
Estan especialmente formuladas para el armado de tableros
de distribucion, gabinetes mdltiples para medicion, tableros
seccionales, cajas de paso 0 montantes.

-

-

CARACTERISTICAS

Disenadas y construidas con un termo plastico aislante de
ultima generacion, segin Normas: IRAM 62670, IEC
60670, IRAM 2346

Licencia de Sello
Ll IRAM DC-E-G11-003.4

CARACTERISTICAS DE LAS CAJAS DE PASE A UTILIZAR
PARA INSTALACION ELECTRICA

Cajas Rectangulares
de sobreponer

rolladas para ser utilizad; mbutid

n todo tipo de

cion fija, siendo aptas para construccion tradicional
como en seco, ofreciendo soluciones especificas para to- . ~
dos los s. Se proveen en colores blanco y gris.
© Licencia de Sello
I\ DC-E-G11-003.2
6 Maxipack L]

96

TIPO DE CAJAS DE SOBREPONER A UTILIZAR PARA
INSTALACION ELECTRICA

GRAMPAS AJUSTABLES RIEL PARA GRAMPA AJUSTABLE

Para alojar dos o mas grampas en linea aumentando la re-
sistencia de adherencia en la superficie donde se encuentre.

Con clip de seguridad para tubos rigidos.

Cantidad por
Codigo caja

GRA16 16 300

Cantidad por

@ Interno mm Codigo Largo mm caja

RGA0600 600 30
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ANEXO F: PROVISION LUMINARIAS

MAREA LED S Lumenac

ILUMINACION

Marea LED reune todas las caracteristicas funcionales de la

reconocida linea Marea con las ventajas de la iluminacion Led

brindando una solucion que combina un importante ahorro

energético, mayor vida util, confort visual, alta eficiencia y -_\."

encendido instantaneo. Ya que las fuentes de luz no cuentan -

con rayos UV, Marea LED colabora con una iluminacién - \

ecoldgica. En aplicaciones tanto exteriores como interiores, "y
especialmente en areas humedas o polvorientas, donde se

requiera optimizar los recursos sin resignar eficiencia 3
luminica y confort, Marea LED es la mejor solucién.

CATEGORIA:
Estancos LED

CUERPO: Policarbonato inyectado en color gris DIFUSOR: LA LUMINARIA CUENTA CON 5 ANOS DE GARANTIA.
Policarbonato inyectado transparente DRIVER: Interno del %,% .
tubo VIDA UTIL: 25000 hs. UTILIZACION: Aplicado f% 1
interior/exterior APLICACIONES: Lavaderos, ambientes con ° :
zonas humedas, zona de duchas, etc. ae=—=% & |
(P oy PO
>color GRIS > IP65

El nuevo plafén LED Oval es apto para uso
en exterior como en interior. Excelente
relacion precio calidad, ideal para hogares.
Disefado para la iluminacion de jardines,
espacios exteriores, patios, pasillos,
cocinas, banos, lavaderos, garajes, etc.

CATEGORIA:
Plafones LED de Exterior

—

CUERPO: Inyeccion de nylon blanco. DIFUSOR: Opal de LA LUMINARIA CUENTA CON 3 ANOS DE GARANTIA.
policarbonato DRIVER: Incorporado en la luminaria
VIDA UTIL: 25000 hs. UTILIZACION: Aplicado ‘“%“‘ “%J I

interior/exterior APLICACIONES: Jardines, espacios

exteriores, patios, pasillos, cocinas, bafos, lavaderos,
garajes, etc. @ I

> color BLANCO > IP65




ANEXO G: PROVISION EQUIPO

a8 =
i

SDCRRIE-\LN‘I ELECTRONIC 2.0 Ah

SPEED CONTROL

(L)

Taladro - Atornillador Inalambrico TE-CD 12/1 3 X-Li

Descripcion Informacioén adicional

El taladro inaldmbrico Einhell TE-CD 12/1 3X-Li (1x2.0 Ah) 12 V lo hace posible: dos herramientas en una para atornillar con precision y taladrar de forma
potente en madera y metal. Esto est4 garantizado por el engranaje de 2 velocidades de alto rendimiento. También se incluye un cargador de alta velocidad
para la bateria sin autodescarga, por lo que la bateria se puede cargar lista para usar en 45 minutos. Gracias al portabrocas extraible de 10 mm, tiene la
maxima flexibilidad mientras trabaja. La extensidn en dngulo recto incluida permite atornillar y perforar en espacios reducidos, donde un taladro
inaldmbrico normal seria demasiado grande. También se incluye una extension de excéntrica, que le permite trabajar en esquinas y bordes sin ninguna
dificultad. El robusto engranaje de metal esta disefiado para una maxima durabilidad. Para trabajar con precision esta el control de velocidad electrénico. La
iluminacién LED proporciona una iluminacién éptima incluso en rincones oscuros. Para un manejo facil de usar, el taladro inaldmbrico tiene un disefio
ergondémico y Softgrip. También se incluyen un cargador de alta velocidad y una bateria recargable. Se suministra en una caja de almacenamiento con
cerradura magnética.

Técnico

Acumulador 12V|2Ah|Li-lon
Tiempo de carga 45min

Numero de engranajes 2

Velocidad de ralenti (marcha 1) 0-400 min * -1
Velocidad de ralenti (marcha 2) 0-1400 min ~ -1

Max. torsion fuerte 30 Nm

Numero de pasos de par 20 configuraciones
Portabrocas 10 mm | una sola manga

Numero de acumuladores 1 piezas
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