Direccién Provincial de Energia Cmo058
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlantico Sur - Republica Argentina

Solicitud de Cotizacion

Compra Directa Nro. 00104/2026
Pieza Administrativa N° 395 Letra E Afio 2026 Ambito 2501
RAF 25 Direccion Provincial de Energia Fecha: 28/10/26  Apertura: 2/11/2026 12:00

Encuadre Legal: Ley 1015 art 18 inc I)
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Descripcion: ADQUISICION DE DOS (2) HIDROLAVADORAS INDUSTRIALES PARA LACTU
Notas de Pedido Relacionadas: 2026/25 150 -

| Reng. Descripcion Cantidad Precio Unit. Importe |
1 HIDROLAVADORA. UNIDAD
>> e Tipo: Hidrolavadora de alta presién con agua caliente, 1.00
disefio compacto. Modelo de referencia: Kdrcher HDS 5/11 U (o
equivalente técnico).
e Alimentacién eléctrica: Monofasica, 220 - 240 V / 50 Hz.
e Potencia eléctrica: 2.2 kW.

e Presién de trabajo: 11@ bar.

o Caudal de agua: 450 litros/hora (7.5 1/min).

e Sistema de calentamiento: Quemador integrado alimentado
por combustible (diésel/gasoil) con depésito integrado.

o Temperatura de trabajo: Méxima de 80 °C.

« Tipo de motor: Motor eléctrico protegido contra
sobrecargas.

o Disefio / Movilidad: Disefio de facil transporte, con ruedas
y asa de empuje integrada.

o Sistemas de seguridad integrados:

« Sensor de temperatura de gases de escape.

e Presostato / Desconexién automatica (Total Stop) al
soltar el gatillo.

¢ Filtro de agua fino integrado para proteccién de la bomba
contra impurezas.

e Accesorios minimos incluidos:

o Pistola de alta presidn.

o Manguera de alta presién para alta temperatura (minimo 10
metros).

e Lanza de acero inoxidable (minimo 80@ mm) con boquilla de
alto impacto.

2 HIDROLAVADORA. UNIDAD
>> e Tipo: Hidrolavadora de alta presion con agua caliente / 11008 Lnmneennes L veesceessasesers
generacidén de vapor para uso industrial continuo. Modelo de
referencia: Kircher HDS 9/20-4 M Classic (o equivalente
técnico).
e Alimentacién eléctrica: Trifasica, 380 - 400 V / 50 Hz.
e Potencia eléctrica: 7.0 kW como minimo.
« Presidn de trabajo ajustable: De 30 a 200 bar.
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Correo electrénico:

Descripcién: ADQUISICION DE DOS (2) HIDROLAVADORAS INDUSTRIALES PARA LA CTU
Notas de Pedido Relacionadas: 2026/25 150 -

l Reng. Descripcion Cantidad Precio Unit. Importe |
o Caudal de agua regulable: De 300 a 900 litros/hora (5 a 15
1/min).
e Sistema de calentamiento: Quemador integrado alimentado
por combustible (diésel/gasoil) con depésito integrado.
o Temperatura de trabajo: Regulable hasta 88 °C en modo agua

caliente, con etapa de vapor capaz de alcanzar hasta 155 °C.
o Tipo de motor: Motor eléctrico refrigerado por agua o
aire, con proteccién contra sobrecargas.

o Sistemas de seguridad integrados:

o Presostato / Desconexién automdtica (Total Stop) al
soltar el gatillo.

o Sistema de proteccién contra descalcificacion /
funcionamiento en seco.

« Control de temperatura de gases de escape.

e Chasis / Estructura: Bastidor de alta resistencia, ruedas
con freno y argolla de izado central.

e Accesorios minimos incluidos:

o Pistola de alta presién con empufiadura ergondmica.

o Manguera de alta presién para alta temperatura (minimo 10
metros, larga vida Gtil).

« Lanza de acero inoxidable (minimo 1000 mm) con boquilla
de alto impacto.

Memo (Nro: 14) - SOLICITUD DE COTIZACION DPE
La sola presentacion de la oferta implica el pleno conocimiento y aceptacion de las
condiciones particulares que rigen para el presente acto. Se debera presentar el
formulario con los campos completos y firmados en todas sus hojas, podré ser presentado
por medio electrénico a la direccion: compras.dpe.tdf@gmail.com o por Mesa de Entradas de
la DPE. Debera tener vigencia el Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la AREF,
el Certificado de Proveedores del Estado (PROTDF) y contar con Certificado de Libre Deuda
en concepto de suministro de energia eléctrica del domicilio de la firma emitido por esta
D.P.E.
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TOTAL S
SON PeSOS: s
T Hitma y Sello Responsable
Los precios deberan expresarse en pesos hasta dos decimales S____._ )
Presupuesto Oficial: $ 0.00
Valor del Pliego: $0.00
Valor del Sellado: $0.00
Reparticion de destino: Direccion Provincial de Energia
Forma de Pago: dentro de los treinta (30) dias
Plazo de Entrega: cuarenta y cinco (45) dias contados a partir de la recepcion conforme de la orden de compra.-
Mantenimiento de Oferta: treinta (30) dias prorrogable conforme art 34°, inc 47 del Decreto Provincial 674/2011.-
Lugar de Entrega: Central Termoeléctrica Ushuaia -sita en AV. Perito Moreno N° 2792.-
Domicilio de presentacién de ofertas: Laserre N° 218- Ushuaia- TDF o via correo electrénico a : luciana.cabrera@dpe.com.ar -
compras.dpe.tdf@gmail.com
Domicilio de apertura de ofertas: Lasserre N° 218- Ushuaia-TDF
Flete a Cargo: del proveedor.-

|

Luciarnja -
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