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FUSIBLES HHC DE ALTA CAPACIDAD DE RUPTURA - TENSION NOMINAL DE 13,2 KV.

Caracteristicas generales.

La presente especificacion técnica establece los requisitos constructivos, mecanicos, eléctricos y de
proteccion que deben cumplir los fusibles de media tensién tipo HHC de alta capacidad de ruptura en nivel
de tensién nominal de 13,2 kV (tensién maxima de servicio: 15 kV).

Caracteristicas constructivas.

Cuerpo tubulado: Tubo de material ceramico/porcelana electrotécnica de alta resistencia mecanica
y térmica, apto para soportar presiones internas elevadas durante la extincion del arco.

Contactos extremos: Cobre electrolitico de alta conductividad con recubrimiento superficial de plata
o estafo, asegurando una baja resistencia de contacto y alta resistencia a la corrosion.

Elemento fusible: Cinta o hilo de plata pura (99,9%) con geometria y perfil calibrados para
garantizar curvas de fusion precisas y repetibles.

Medio extintor de arco: Arena de cuarzo de alta pureza, secada y granulada con granulometria
controlada para la rapida extincion del arco eléctrico sin sobretensiones destructivas.

Dispositivo percutor/indicador: Percutor mecanico con indicador visual incorporado en el casquillo
terminal, apto para apertura de seccionador.

Normas de referencia.

El disefio, las dimensiones geométricas y el comportamiento eléctrico del cartucho fusible deberan cumplir
con las siguientes normativas:

IEC 60282-1:2020 High-voltage fuses — Part 1: Current-limiting fuses.
DIN 43625:1983 High-voltage fuses — Rated voltages 3.6 to 36 kV.

VDE 0670-4:2021-12 High-voltage fuses — Part 1: Current-limiting fuses, correspondiente a IEC
60282-1:2020.

Marcas de datos caracteristicos.

Cada unidad entregada debera contar en su cuerpo cerdmico con el grabado de origen inalterable que
permita el control patrimonial, incluyendo de forma obligatoria:

Marca del Fabricante (sigla o logotipo).
Tension nominal de servicio.

Corriente de servicio.

Capacidad de ruptura.

Lote /Registro de numero de la fabricacion.

Flecha indicando posicién de percutor.

El Oferente adjuntara a su propuesta la siguiente documentacion:

Folletos y planilla de datos técnicos del producto ofertado.

Entrega de muestra para la evaluacién por parte de la comision de preadjudicacion.

J. Jorge FaBian CANO
=fe de Depto. [Distribucidr;
Treseion Provingied de Eneraie
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CONECTORES DE DERIVASION PARA REDES DE BAJA TENSION PREENSAMBLADA (PKD 15).

Caracteristicas generales.

Los conectores seran simples dentados con tuerca fusible, para cable preensamblado principal de 16
mm?® a 95 mm?’ y derivado de 4 mm?® a 35 mm? (cable preensamblado).

Los morsetos se compondran de dos cuerpos aislados de material sintético termo rigido resistente a las
variaciones de temperatura, humedad y a las agresiones de las radiaciones ultravioleta, que incluyen los
contactos eléctricos en forma de peines de cobre estafiado. Ambos cuerpos se uniran mediante un
tornillo de cabeza hexagonal de @13 mm de acero inoxidable con cabeza fusible el cual se rompera al
alcanzar el torque requerido por el conector y una segunda cabeza fija debera permitir el desmontaje del
mismo.

Sobre los contactos en forma de peine de cobre estafiado se dispondran sellos de goma sintética
impregnada con grasa inhibidora, que al ser comprimido aseguraran la estanqueidad de la conexién y
evitar la corrosién galvaniza.

Los morsetos dispondran de un capuchoén sellador para el extremo libre del cable. Del mismo modo
llevara garbada la marca del Fabricante y el torque de ajuste.

Normas de referencia.
Los conectores deberan cumplir con la Norma:
e |IRAM 2435:1994 Conectores abulonados de derivacion para lineas aéreas preensambladas de
baja tension.
Documentacion a presentar por el Oferente.
El Oferente adjuntara a su propuesta la siguiente documentacion:

o Folletos y planilla de datos técnicos del producto ofertado.

e Entrega de muestra para la evaluacion por parte de la comisién de preadjudicacion.

Ing. Jorge Fdbidn CANO
J=fe de Depto} Distribucior;
{reccitn Provifjeie! de Energiz
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CONECTORES DE DERIVASION PARA REDES DE BAJA TENSION PREENSAMBLADA (PKD 16).

Caracteristicas generales.

Los conectores seran simples dentados con tuerca fusible, para cable preensamblado principal de 25
mm? a 95 mm? y derivado de 25 mm? a 95 mm?®.

Los morsetos se compondran de dos cuerpos aislados de material sintético termo rigido resistente a las
variaciones de temperatura, humedad y a las agresiones de las radiaciones ultravioleta, que incluyen los
contactos eléctricos en forma de peines de aluminio. Ambos cuerpos se unirdn mediante un tornillo de
cabeza hexagonal de @13 mm de acero inoxidable con cabeza fusible el cual se rompera al alcanzar el
torque requerido por el conector y una segunda cabeza fija debera permitir el desmontaje del mismo.

Sobre los contactos en forma de peine de aluminio se dispondran sellos de goma sintética impregnada
con grasa inhibidora, que al ser comprimido aseguraran la estanqueidad de la conexion.

Los morsetos dispondran de un capuchoén sellador para el extremo libre del cable. Del mismo modo
llevara garbada la marca del Fabricante y el torque de ajuste.

Normas de referencia.
Los conectores deberan cumplir con la Norma:
e |IRAM 2435:1994 Conectores abulonados de derivacion para lineas aéreas preensambladas de
baja tensién.
Documentacién a presentar por el Oferente.
El Oferente adjuntara a su propuesta la siguiente documentacion:

e Folletos y planilla de datos técnicos del producto ofertado.

e Entrega de muestra para la evaluacion por parte de la comision de preadjudicacion.

Ing. Jorgef Fabian CANG
to. Distribucic
Ctrescion Provincisd da Fnarais
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GUARDACABO CON HORQUILLA.

Caracteristicas generales.

Los guardacabos con horquilla estaran destinados a aumentar la superficie de contacto entre el ojal del
aislador y el bucle de la retencién preformada, permitiendo una adecuada distribucion de los esfuerzos
mecanicos.

e |EC 61284:1997 Lineas aéreas: requisitos y pruebas para accesorios.

e |RAM 60712:1975 Productos siderurgicos cincados. Métodos de determinacion de la masa de la
capa de cinc y de la uniformidad del cincado.

Caracteristicas constructivas.
e Material: Acero galvanizado en caliente, apto para uso exterior y resistente a la corrosion.
e Carga minima de trabajo: 500 kgf (aprox. 5 kN).

e Disefio: Tipo guardacabo con horquilla, conforme a la configuracién indicada en la imagen de
referencia, apto para el alojamiento de la retencion preformada.

e Compatibilidad: Debera ser compatible con los aisladores y retenciones preformadas.

Documentacién a presentar por el oferente

El oferente debera adjuntar a su propuesta folleto o documento que acredite las caracteristicas del
material, galvanizado y capacidad mecanica del producto.
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PERNO CUELLO DE CISNE — MN 411E.

Caracteristicas generales

La presente especificacion técnica establece los requisitos dimensionales, mecanicos y de

recubrimiento superficial de calidad que debe satisfacer el Perno curvo o perno cuello de cisne

MN 411e, junto con su cabeza de plomo y chapa freno.

Normas de referencia.

El material y su fabricacion deberan cumplir con las siguientes normas, en sus versiones vigentes:

e |IRAM-IAS U 500-512:1989 Alambres y barras macizas de acero trefilados para la

fabricacion de bulones, tornillos, esparragos, roblones y tuercas, conformados en caliente
o en frio.

e IRAM 2407:1993 Pernos para aisladores de montaje rigido.

e |RAM-IAS U 500-231:2005 Chapas de acero al carbono, laminadas en caliente, para usos
generales.

o |EC 61284:1997 Lineas aéreas. Requisitos y ensayos para accesorios.
e |IRAM 60712:1975 Productos siderurgicos. Método de ensayo de cincado.
Especificaciones constructivas y de material.

El cuerpo y vastago deberan ser de acero F - 24, de adecuada resistencia mecanica para
soportar los esfuerzos propios de su utilizacion.

La cabeza de plomo sera de plomo colado, con un diametro de 25,4 mm, adecuadamente
conformada para garantizar el correcto asiento y fijacion del aislador.

La chapa freno debera ser de acero F - 24, asegurando la correcta fijacion del conjunto y evitando
desplazamientos o desajustes durante el servicio.

El tratamiento superficial sera mediante zincado por inmersion en caliente, apto para uso exterior
y ambientes costeros, proporcionando adecuada proteccion contra la corrosion.

La rosca de sujecion debera ser Whitworth 5/8” (R 5/8”). El diametro de cabeza sera de 25,4 mm,

la longitud aproximada del vastago roscado de 250 mm y la saliente o voladizo del cuello de 200
mm.
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TERMINAL DE COBRE ESTANADO DOBLE IDENTACION DE OJAL %”.

Caracteristicas generales.

La presente especificacion establece los requisitos minimos que deberan cumplir los terminales
de cobre estafiado, a compresion, de cafon largo y ojal de 1/2” (12,7 mm),para doble identacion.

Normas de referencia.
Los terminales de cobre estainado deberan cumplir con:

e |EC 61238-1-1:2018 Conectores de compresion y mecanicos para cables de potencia -
Parte 1-1: Métodos de ensayo y requisitos para conectores de compresiéon y mecanicos
para cables de potencia con tensiones nominales de hasta 1 kV (Um = 1,2 kV) ensayados
en conductores no aislados.

Especificaciones constructivas.

Los terminales deberan ser fabricados en cobre electrolitico de alta conductividad, con una
pureza minima de 99,9 % Cu y una conductividad minima de 95 % segun [LA.C.S..

Deberan contar con estafiado por electrodeposicion continua, con un espesor comprendido entre
8 y 12 micrones, que proporcione adecuada resistencia a la corrosién, humedad, oxidacion y
ambientes salinos.

El disefio debera ser de candn largo, apto para las compresiones indicadas por el fabricante, y
debera contar con bisel interno en la boca para facilitar la insercién del conductor.

El ojal debera poseer un diametro de 12,7 mm (1/2”), compatible con buloneria M12 o 1/2", con
superficie plana y libre de rebabas.

Los terminales deberan incorporar ventana de inspeccion obligatoria, que permita verificar la
correcta insercion del conductor antes de efectuar la compresion.

Identificacién y marcado.

Cada terminal debera contar con marcacion clara e indeleble indicando:

e Marca o logotipo del fabricante.
e Secciéon nominal.
e Diametro del ojal.

e Marcas de referencia para la compresion.
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FUSIBLES 400 V - 35 a 63 A - TIPO GL/GG.

Caracteristicas generales.

Los fusibles Neozed seran capaces de interrumpir las corrientes de falla de acuerdo con su

clase de funcionamiento gL/gG para propédsitos generales y proteccion de conductores y
cables de baja tension.

Caracteristicas de disefio y construccion.

Los fusibles deberan contar con un cuerpo aislante ceramico de alta resistencia mecanica y
térmica de forma cilindrica, contacto de cobre estafiado y elementé fusible construido con
lamina de cobre electrolitico, para conectores de derivacion PKD 14 y en bases portafusible
tipo Neozed.

Marcado e identificacion

Cada fusible llevara grabado en forma indeleble los siguientes datos:

Marca del fabricante (sigla o logotipo).
Tension nominal de servicio.
Corriente nominal.

Clase de funcionamiento.

Tamarno.

Capacidad de ruptura.

Normas de referencia.

Los fusibles deberan cumplir las Normas que se detallan a continuacion:

IEC 60269-1:2006 “Low-voltage fuses - Part 1: General requirements”.

IEC 60269-3 “Low-voltage fuses - Supplementary requirements for fuses for use by
unskilled persons”.

VDE 0636-2 VDE 0636-2 :2014-09 “Parte 2: Requisitos adicionales para fusibles para
uso de personas autorizadas (fusibles principalmente para aplicaciones industriales) —
Ejemplos de sistemas estandarizados de fusibles A a K”

Planilla de datos técnicos y garantizados.

Fusible Neozed de 63 A .

VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION. UNIDAD | ESPECIFICADO GARANTIZADO
()] ®)
1 Norma a la que se debe ajustar - IEC 60269-1/IEC
60269-3
2 Fabricante
3 Tensiéon nominal de servicio \ 400
4 Clase de funcionamiento - gL /gG
5 Corriente de servicio A 63
6 Capacidad de ruptura Vca kA 50KA
7 Tamanio - D02
Referencia:

(*) A indicar por el Oferente.
(**) Valores de cumplimiento obligatorio.
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Fusible Diazed de 35 A
VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION. UNIDAD | ESPECIFICADO GARANTIZADO
()] *
1 Norma a la que se debe ajustar - IEC 60269-1/ IEC
60269-3
2 Fabricante =
3 Tensidon nominal de servicio V 400
4 Clase de funcionamiento - gL /gG
5 Corriente de servicio A 35
6 Capacidad de ruptura Vca kA 50KA
7 Tamario - D02
Referencia:
(*) A indicar por el Oferente.
(**) Valores de cumplimiento obligatorio.
Fusible Diazed de 20 A
VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION. UNIDAD | ESPECIFICADO GARANTIZADO
£ )
1 Norma a la que se debe ajustar - IEC 60269-1/ IEC
60269-3
2 Fabricante 3
3 Tensién nominal de servicio V 400
4 | Clase de funcionamiento - gL /gG
5 Corriente de servicio A 20
6 Capacidad de ruptura Vca kA 50KA
7 Tamafio - D02
Referencia:

(*) A indicar por el Oferente.
(**) Valores de cumplimiento obligatorio.
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FUSIBLES NH - 500 V - 25 A a 225 A - TAMANOS 00, 01, 02.

Caracteristicas generales.

Los fusibles NH de alta capacidad de ruptura (A.P.R) seran capaces de interrumpir las corrientes
de falla de acuerdo con su clase de funcionamiento glL/gG “Propoésitos generales y protecciones
de cables”.

Caracteristicas de disefio y construccion.

Los fusibles deberan contar con un cuerpo aislante de porcelana de forma cuadrada, cuchilla de
conexién (terminales) plateados, indicador de fusible actuado, ldmina de cobre como elemento
fusible y relleno de arena de cuarzo.

Marcado e identificacion
Cada fusible llevara grabado en forma indeleble los siguientes datos:

Marca del fabricante (sigla o logotipo).
Tensiéon nominal de servicio.
Corriente nominal.

Clase de funcionamiento.

Tamano.

Capacidad de ruptura.

Normas de referencia.
Los fusibles deberan cumplir las Normas que se detallan a continuacion:

e |EC 60269-1:2006 “Low-voltage fuses - Part 1: General requirements”.

e DIN 43620:1984 “Low-voltage high-rupturing-capacity fuses with blade contacts; LV HRC
fuse links for 500 and 660 V a.c. and 440 V d.c.”

Planilla de datos técnicos y garantizados.

Fusible NH de 25 A — 00

VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION. UNIDAD | ESPECIFICADO GARANTIZADO
() ®
1 Norma a la que se debe ajustar - IEC 60269-1:2006
2 Fabricante
3 Tension nominal de servicio V 500
4 Clase de funcionamiento - glL/gG
5 Corriente de servicio A 25
6 Tamafo - 00
7 Capacidad corriente de corte kA 120
Referencia:

(*) A indicar por el Oferente.
(**) Valores de cumplimiento obligatorio.




ESPECIFICACION TECNICA

FUSIBLES NH - 500 V ~ 25 A a 225 A - TAMANOS 00, 01, 02.

Elaboré Visé Emitio REV: 01 DPE -ET - MAT0028
Fecha de Vigencia: 26-10-2026 Pag. 2 de 4
Fusible NH de 35 A — 00
VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION. UNIDAD | ESPECIFICADO GARANTIZADO
* *)
1 Norma a la que se debe ajustar - IEC 60269-1:2006
2 Fabricante B
3 Tension nominal de servicio V 500
4 Clase de funcionamiento - gl/gG
5 Corriente de servicio A 35
6 Tamario - 00
. 7 Capacidad corriente de corte kA 120
Referencia:
(*) A indicar por el Oferente.
(**) Valores de cumplimiento obligatorio.
Fusible NH de 63 A - 00
VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION. UNIDAD | ESPECIFICADO GARANTIZADO
(i *
1 Norma a la que se debe ajustar - IEC 60269-1:2006
2 Fabricante -
3 Tensién nominal de servicio Vv 500
4 Clase de funcionamiento - gl/gG
5 Corriente de servicio A 63
6 Tamarnio - 00
7 Capacidad corriente de corte kA 120
Referencia:
(*) A indicar por el Oferente.
(**) Valores de cumplimiento obligatorio.
Fusible NH de 63 A — 01
: VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION. UNIDAD | ESPECIFICADO GARANTIZADO
*9 *)
1 Norma a la que se debe ajustar - IEC 60269-1:2006
2 Fabricante -
3 Tensién nominal de servicio V 500
4 | Clase de funcionamiento - gL/gG
5 Corriente de servicio A 63
6 Tamaiio - 01
7 Capacidad corriente de corte kA 120
Referencia:
(*) A indicar por el Oferente.
(**) Valores de cumplimiento obligatorio.
Fusible NH de 80 A — 01
VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION. UNIDAD | ESPECIFICADO GARANTIZADO
ek (*)
1 Norma a la que se debe ajustar - |EC 60269-1:2006
2 Fabricante =
3 Tension nominal de servicio \ 500
4 | Clase de funcionamiento - gl/gG
<) Corriente de servicio A 80
6 | Tamarfio - 01
T Capacidad corriente de corte kA 120

Referencia:
(*) A indicar por el Oferente.
(**) Valores de cumplimiento obligatorio.
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Fusible NH de 100 A — 01
VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION. UNIDAD | ESPECIFICADO GARANTIZADO
(*ﬁ) (*)
1 Norma a la que se debe ajustar - IEC 60269-1:2006
2 Fabricante 5
3 Tension nominal de servicio V 500
4 Clase de funcionamiento - gl/gG
5 Corriente de servicio A 100
6 Tamafio - 01
7 Capacidad corriente de corte kA 120
Referencia:
(*) A indicar por el Oferente.
(**) Valores de cumplimiento obligatorio.
Fusible NH de 125 A — 01
VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION. UNIDAD | ESPECIFICADO | GARANTIZADO
(9] *
1 Norma a la que se debe ajustar - IEC 60269-1:2006
2 Fabricante -
3 Tensién nominal de servicio V 500
4 Clase de funcionamiento = gl/gG
5 Corriente de servicio A 125
6 Tamario - 01
7 Capacidad corriente de corte kA 120
Referencia:
(*) A indicar por el Oferente.
(**) Valores de cumplimiento obligatorio.
Fusible NH de 160 A — 01
VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION. UNIDAD | ESPECIFICADO GARANTIZADO
[ ®)
1 Norma a la que se debe ajustar - IEC 60269-1:2006
2 Fabricante -
3 Tensioén nominal de servicio V 500
4 Clase de funcionamiento - gl/gG
5 Corriente de servicio A 160
6 Tamafio - 01
i Capacidad corriente de corte KA 120
Referencia:
(*) A indicar por el Oferente.
(**) Valores de cumplimiento obligatorio.
Fusible NH de 100 A — 02
VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION. UNIDAD | ESPECIFICADO GARANTIZADO
(i) (@)
1 Norma a la que se debe ajustar - |EC 60269-1:2006
2 Fabricante =
3 Tension nominal de servicio \ 500
4 | Clase de funcionamiento - gl/gG
5 Corriente de servicio A 100
6 Tamario - 02
7 Capacidad corriente de corte kA 120

Referencia:
(*) A indicar por el Oferente.
(**) Valores de cumplimiento obligatorio.
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Fusible NH de 125 A — 02
VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION. UNIDAD | ESPECIFICADO GARANTIZADO
() )
1 Norma a la que se debe ajustar - IEC 60269-1:2006
2 Fabricante :
3 Tension nominal de servicio V 500
4 | Clase de funcionamiento - gL/oG
5 Corriente de servicio A 125
6 Tamaiio - 02
7 Capacidad corriente de corte kKA 120
Referencia:
(*) A indicar por el Oferente.
(**) Valores de cumplimiento obligatorio.
Fusible NH de 160 A — 02
VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION. UNIDAD | ESPECIFICADO GARANTIZADO
e VAR e EORER (i il
1 Norma a la que se debe ajustar - IEC 60269-1:2006
2 Fabricante -
3 Tensién nominal de servicio V 500
4 | Clase de funcionamiento - gL/gG
5 Corriente de servicio A 160
6 Tamanio - 02
7 Capacidad corriente de corte kA 120
Referencia:
(*) A indicar por el Oferente.
(**) Valores de cumplimiento obligatorio.
Fusible NH de 200 A — 02
VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION. UNIDAD | ESPECIFICADO GARANTIZADO
**) (*)
1 Norma a la que se debe ajustar - IEC 60269-1:2006
2 Fabricante =
3 Tension nominal de servicio V 500
4 Clase de funcionamiento - gl/gG
5 Corriente de servicio A 200
6 Tamano - 02
7 Capacidad corriente de corte kA 120
Referencia:
(*) A indicar por el Oferente.
(**) Valores de cumplimiento obligatorio.
Fusible NH de 225 A - 02
VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION. UNIDAD | ESPECIFICADO GARANTIZADO
) @)
1 Norma a la que se debe ajustar - |EC 60269-1:2006
4 Fabricante -
3 Tensién nominal de servicio V 500
4 Clase de funcionamiento - gl/gG
5 Corriente de servicio A 225
6 Tamafio - 02
7 Capacidad corriente de corte KA 120
Referencia:

(*) A indicar por el Oferente.
(**) Valores de cumplimiento obligatorio.




