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290030039-2 PLAFON LED REDONDO UNIDAD1

* PLAFÓN LED EXTERIOR REDONDO 24 W – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Plafón LED circular de aplicar (superficie).
• Potencia nominal: 24 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50 Hz.
• Flujo luminoso: mayor o igual 1.700 lm.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Factor de potencia: mayor o igual 0,90.
• Material: Difusor de policarbonato opalino y cuerpo de aluminio o PVC ignífugo.
• Dimensiones: Diámetro aprox. Ø 266 mm.
• Tipo de instalación: De aplicar sobre superficie.
• Grado de protección: IP20 o superior.
• Vida útil: mayor o igual 25.000 horas.
• Uso: Interior – Instalaciones hospitalarias.

CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO,
PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS
PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR UNA CORRECTA PREADJUDICACION.
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE
ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE SEGUNDA SELECCIÓN,
USADOS, FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA
NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 -
USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL
RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

SCHEDAN, LAUTARO DARIO 0 1,00 12.266,00200,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 12.266,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: PLAFON LED REDONDO
COTIZA PANEL LED APLICAR REDONDO LUZ FRIA 24W 30CM CANDELA
 [2026 525-269] PLAFÓN LED EXTERIOR REDONDO 24 W – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Plafón LED circular de aplicar (superficie).
• Potencia nominal: 24 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50 Hz.
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• Flujo luminoso: mayor o igual 1.700 lm.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Factor de potencia: mayor o igual 0,90.
• Material: Difusor de policarbonato opalino y cuerpo de aluminio o PVC ignífugo.
• Dimensiones: Diámetro aprox. Ø 266 mm.
• Tipo de instalación: De aplicar sobre superficie.
• Grado de protección: IP20 o superior.
• Vida útil: mayor o igual 25.000 horas.
• Uso: Interior – Instalaciones hospitalarias.

CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO,
PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS
PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR UNA CORRECTA PREADJUDICACION.
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE
ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE SEGUNDA SELECCIÓN,
USADOS, FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA
NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 -
USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL
RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

ZAPATA GARCIA, SEBASTIAN RAMON 0 1,00 12.300,00200,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 12.300,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: PLAFON LED REDONDO
COTIZA PLAFON LED IDOLER 24W REDONDO LD P130 24W 6K
 [2026 525-269] PLAFÓN LED EXTERIOR REDONDO 24 W – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Plafón LED circular de aplicar (superficie).
• Potencia nominal: 24 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50 Hz.
• Flujo luminoso: mayor o igual 1.700 lm.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Factor de potencia: mayor o igual 0,90.
• Material: Difusor de policarbonato opalino y cuerpo de aluminio o PVC ignífugo.
• Dimensiones: Diámetro aprox. Ø 266 mm.
• Tipo de instalación: De aplicar sobre superficie.
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• Grado de protección: IP20 o superior.
• Vida útil: mayor o igual 25.000 horas.
• Uso: Interior – Instalaciones hospitalarias.

CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO,
PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS
PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR UNA CORRECTA PREADJUDICACION.
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE
ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE SEGUNDA SELECCIÓN,
USADOS, FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA
NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 -
USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL
RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

CASA LUMAR S.R.L. 0 1,00 13.000,00200,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 13.000,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: PLAFON LED REDONDO
COTIZA MARCA BAEL SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO
 [2026 525-269] PLAFÓN LED EXTERIOR REDONDO 24 W – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Plafón LED circular de aplicar (superficie).
• Potencia nominal: 24 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50 Hz.
• Flujo luminoso: mayor o igual 1.700 lm.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Factor de potencia: mayor o igual 0,90.
• Material: Difusor de policarbonato opalino y cuerpo de aluminio o PVC ignífugo.
• Dimensiones: Diámetro aprox. Ø 266 mm.
• Tipo de instalación: De aplicar sobre superficie.
• Grado de protección: IP20 o superior.
• Vida útil: mayor o igual 25.000 horas.
• Uso: Interior – Instalaciones hospitalarias.

CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO,
PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS
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PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR UNA CORRECTA PREADJUDICACION.
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE
ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE SEGUNDA SELECCIÓN,
USADOS, FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA
NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 -
USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL
RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

BOGDANICH, MARIANO GERMAN 0 1,00 14.405,00200,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 14.405,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: PLAFON LED REDONDO
COTIZA Plafón LED redondo 24W Luz Día 30cm. 2280LM Marca Glowlux
 [2026 525-269] PLAFÓN LED EXTERIOR REDONDO 24 W – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Plafón LED circular de aplicar (superficie).
• Potencia nominal: 24 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50 Hz.
• Flujo luminoso: mayor o igual 1.700 lm.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Factor de potencia: mayor o igual 0,90.
• Material: Difusor de policarbonato opalino y cuerpo de aluminio o PVC ignífugo.
• Dimensiones: Diámetro aprox. Ø 266 mm.
• Tipo de instalación: De aplicar sobre superficie.
• Grado de protección: IP20 o superior.
• Vida útil: mayor o igual 25.000 horas.
• Uso: Interior – Instalaciones hospitalarias.

CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO,
PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS
PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR UNA CORRECTA PREADJUDICACION.
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE
ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE SEGUNDA SELECCIÓN,
USADOS, FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
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PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA
NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 -
USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL
RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

ELECTROLUZ S.R.L. 0 1,00 15.500,00200,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 15.500,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: PLAFON LED REDONDO
COTIZA TBCIN TS-SMD-825BW-RE SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO
 [2026 525-269] PLAFÓN LED EXTERIOR REDONDO 24 W – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Plafón LED circular de aplicar (superficie).
• Potencia nominal: 24 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50 Hz.
• Flujo luminoso: mayor o igual 1.700 lm.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Factor de potencia: mayor o igual 0,90.
• Material: Difusor de policarbonato opalino y cuerpo de aluminio o PVC ignífugo.
• Dimensiones: Diámetro aprox. Ø 266 mm.
• Tipo de instalación: De aplicar sobre superficie.
• Grado de protección: IP20 o superior.
• Vida útil: mayor o igual 25.000 horas.
• Uso: Interior – Instalaciones hospitalarias.

CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO,
PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS
PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR UNA CORRECTA PREADJUDICACION.
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE
ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE SEGUNDA SELECCIÓN,
USADOS, FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA
NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 -
USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL
RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS
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290030039-2 PLAFON LED REDONDO UNIDAD2

*  PLAFÓN LED EXTERIOR REDONDO 18 W – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Plafón LED redondo de aplicar.
• Potencia nominal: 18 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50 Hz.
• Flujo luminoso: mayor o igual 1.500 lm.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Material: Aluminio y plástico.
• Dimensiones: Diámetro aprox. Ø 250 mm.
• Tipo de instalación: De aplicar, con anclajes incluidos
• Grado de protección: IP20 o superior.
• Vida útil: mayor o igual 25.000 horas.
• Certificación: IRAM o norma equivalente.
• Uso: Interior – Instalaciones hospitalarias.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO,
PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS
PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR UNA CORRECTA PREADJUDICACION.
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE
ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE SEGUNDA SELECCIÓN,
USADOS, FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA
NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 -
USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL
RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

SCHEDAN, LAUTARO DARIO 0 1,00 7.562,00200,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 7.562,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: PLAFON LED REDONDO
COTIZA PANEL LED APLICAR REDONDO LUZ FRIA 18W 20CM CANDELA
 [2026 525-269]  PLAFÓN LED EXTERIOR REDONDO 18 W – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Plafón LED redondo de aplicar.
• Potencia nominal: 18 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50 Hz.
• Flujo luminoso: mayor o igual 1.500 lm.
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• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Material: Aluminio y plástico.
• Dimensiones: Diámetro aprox. Ø 250 mm.
• Tipo de instalación: De aplicar, con anclajes incluidos
• Grado de protección: IP20 o superior.
• Vida útil: mayor o igual 25.000 horas.
• Certificación: IRAM o norma equivalente.
• Uso: Interior – Instalaciones hospitalarias.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO,
PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS
PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR UNA CORRECTA PREADJUDICACION.
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE
ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE SEGUNDA SELECCIÓN,
USADOS, FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA
NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 -
USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL
RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

ELECTROLUZ S.R.L. 0 1,00 7.600,00200,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 7.600,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: PLAFON LED REDONDO
COTIZA TBCIN TS-SMD-620BW-RE 20W SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO
 [2026 525-269]  PLAFÓN LED EXTERIOR REDONDO 18 W – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Plafón LED redondo de aplicar.
• Potencia nominal: 18 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50 Hz.
• Flujo luminoso: mayor o igual 1.500 lm.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Material: Aluminio y plástico.
• Dimensiones: Diámetro aprox. Ø 250 mm.
• Tipo de instalación: De aplicar, con anclajes incluidos
• Grado de protección: IP20 o superior.
• Vida útil: mayor o igual 25.000 horas.
• Certificación: IRAM o norma equivalente.
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• Uso: Interior – Instalaciones hospitalarias.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO,
PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS
PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR UNA CORRECTA PREADJUDICACION.
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE
ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE SEGUNDA SELECCIÓN,
USADOS, FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA
NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 -
USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL
RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

ZAPATA GARCIA, SEBASTIAN RAMON 0 1,00 7.800,00200,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 7.800,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: PLAFON LED REDONDO
COTIZA PLAFON LED IDOLER 18W REDONDO LD P130 18W 6K
 [2026 525-269]  PLAFÓN LED EXTERIOR REDONDO 18 W – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Plafón LED redondo de aplicar.
• Potencia nominal: 18 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50 Hz.
• Flujo luminoso: mayor o igual 1.500 lm.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Material: Aluminio y plástico.
• Dimensiones: Diámetro aprox. Ø 250 mm.
• Tipo de instalación: De aplicar, con anclajes incluidos
• Grado de protección: IP20 o superior.
• Vida útil: mayor o igual 25.000 horas.
• Certificación: IRAM o norma equivalente.
• Uso: Interior – Instalaciones hospitalarias.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO,
PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS
PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR UNA CORRECTA PREADJUDICACION.
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE
ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE SEGUNDA SELECCIÓN,
USADOS, FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
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NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA
NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 -
USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL
RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

CASA LUMAR S.R.L. 0 1,00 8.200,00200,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 8.200,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: PLAFON LED REDONDO
COTIZA MARCA BAEL SEGUN PRESPUPUESTO ADJUNTO
 [2026 525-269]  PLAFÓN LED EXTERIOR REDONDO 18 W – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Plafón LED redondo de aplicar.
• Potencia nominal: 18 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50 Hz.
• Flujo luminoso: mayor o igual 1.500 lm.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Material: Aluminio y plástico.
• Dimensiones: Diámetro aprox. Ø 250 mm.
• Tipo de instalación: De aplicar, con anclajes incluidos
• Grado de protección: IP20 o superior.
• Vida útil: mayor o igual 25.000 horas.
• Certificación: IRAM o norma equivalente.
• Uso: Interior – Instalaciones hospitalarias.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO,
PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS
PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR UNA CORRECTA PREADJUDICACION.
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE
ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE SEGUNDA SELECCIÓN,
USADOS, FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA
NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 -
USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
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• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL
RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

BOGDANICH, MARIANO GERMAN 0 1,00 8.963,00200,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 8.963,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: PLAFON LED REDONDO
COTIZA Plafón LED redondo 18W Luz Día 22cm. 1710LM. Marca Glowlux
 [2026 525-269]  PLAFÓN LED EXTERIOR REDONDO 18 W – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Plafón LED redondo de aplicar.
• Potencia nominal: 18 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50 Hz.
• Flujo luminoso: mayor o igual 1.500 lm.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Material: Aluminio y plástico.
• Dimensiones: Diámetro aprox. Ø 250 mm.
• Tipo de instalación: De aplicar, con anclajes incluidos
• Grado de protección: IP20 o superior.
• Vida útil: mayor o igual 25.000 horas.
• Certificación: IRAM o norma equivalente.
• Uso: Interior – Instalaciones hospitalarias.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO,
PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS
PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR UNA CORRECTA PREADJUDICACION.
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE
ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS DE SEGUNDA SELECCIÓN,
USADOS, FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA
NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 -
USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL
RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

290030039-2 PLAFON LED REDONDO UNIDAD3

* PLAFÓN LED APLICAR REDONDO 12 W – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Plafón LED redondo de aplicar.
• Potencia nominal: 12 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
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• Frecuencia: 50 Hz.
• Flujo luminoso: mayor o igual 1.000 lm.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Ángulo de apertura: mayor o igual 120°.
• Material: Material resistente al calor y a los golpes.
• Dimensiones: Diámetro aprox. Ø 180 mm
• Tipo de instalación: De aplicar, con elementos de fijación incluidos.
• Grado de protección: IP20 o superior.
• Vida útil: mayor o igual 20.000 horas.
• Certificación: IRAM o norma equivalente.
• Uso: Interior – Instalaciones hospitalarias
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

SCHEDAN, LAUTARO DARIO 0 1,00 5.551,00200,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 5.551,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: PLAFON LED REDONDO
COTIZA PANEL LED APLICAR REDONDO LUZ FRIA 12W 16 CM CANDELA
 [2026 525-269] PLAFÓN LED APLICAR REDONDO 12 W – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Plafón LED redondo de aplicar.
• Potencia nominal: 12 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50 Hz.
• Flujo luminoso: mayor o igual 1.000 lm.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Ángulo de apertura: mayor o igual 120°.
• Material: Material resistente al calor y a los golpes.
• Dimensiones: Diámetro aprox. Ø 180 mm
• Tipo de instalación: De aplicar, con elementos de fijación incluidos.
• Grado de protección: IP20 o superior.
• Vida útil: mayor o igual 20.000 horas.
• Certificación: IRAM o norma equivalente.
• Uso: Interior – Instalaciones hospitalarias
CONSIDERACIONES GENERALES
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NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

ELECTROLUZ S.R.L. 0 1,00 5.700,00200,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 5.700,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: PLAFON LED REDONDO
COTIZA TBCIN TS-SMD-412BW-RE SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO
 [2026 525-269] PLAFÓN LED APLICAR REDONDO 12 W – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Plafón LED redondo de aplicar.
• Potencia nominal: 12 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50 Hz.
• Flujo luminoso: mayor o igual 1.000 lm.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Ángulo de apertura: mayor o igual 120°.
• Material: Material resistente al calor y a los golpes.
• Dimensiones: Diámetro aprox. Ø 180 mm
• Tipo de instalación: De aplicar, con elementos de fijación incluidos.
• Grado de protección: IP20 o superior.
• Vida útil: mayor o igual 20.000 horas.
• Certificación: IRAM o norma equivalente.
• Uso: Interior – Instalaciones hospitalarias
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

CASA LUMAR S.R.L. 0 1,00 6.100,00200,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 6.100,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: PLAFON LED REDONDO
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COTIZA MARCA BAEL SEGUN PRESPUPUESTO ADJUNTO
 [2026 525-269] PLAFÓN LED APLICAR REDONDO 12 W – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Plafón LED redondo de aplicar.
• Potencia nominal: 12 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50 Hz.
• Flujo luminoso: mayor o igual 1.000 lm.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Ángulo de apertura: mayor o igual 120°.
• Material: Material resistente al calor y a los golpes.
• Dimensiones: Diámetro aprox. Ø 180 mm
• Tipo de instalación: De aplicar, con elementos de fijación incluidos.
• Grado de protección: IP20 o superior.
• Vida útil: mayor o igual 20.000 horas.
• Certificación: IRAM o norma equivalente.
• Uso: Interior – Instalaciones hospitalarias
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

ZAPATA GARCIA, SEBASTIAN RAMON 0 1,00 6.200,00200,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 6.200,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: PLAFON LED REDONDO
COTIZA PLAFON LED IDOLER 12W REDONDO LD P130 12W 6K
 [2026 525-269] PLAFÓN LED APLICAR REDONDO 12 W – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Plafón LED redondo de aplicar.
• Potencia nominal: 12 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50 Hz.
• Flujo luminoso: mayor o igual 1.000 lm.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Ángulo de apertura: mayor o igual 120°.
• Material: Material resistente al calor y a los golpes.
• Dimensiones: Diámetro aprox. Ø 180 mm
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• Tipo de instalación: De aplicar, con elementos de fijación incluidos.
• Grado de protección: IP20 o superior.
• Vida útil: mayor o igual 20.000 horas.
• Certificación: IRAM o norma equivalente.
• Uso: Interior – Instalaciones hospitalarias
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

BOGDANICH, MARIANO GERMAN 0 1,00 7.458,00200,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 7.458,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: PLAFON LED REDONDO
Plafón LED redondo 12W Luz Día 17cm. 1140LM. Marca Glowlux
 [2026 525-269] PLAFÓN LED APLICAR REDONDO 12 W – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Plafón LED redondo de aplicar.
• Potencia nominal: 12 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50 Hz.
• Flujo luminoso: mayor o igual 1.000 lm.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Ángulo de apertura: mayor o igual 120°.
• Material: Material resistente al calor y a los golpes.
• Dimensiones: Diámetro aprox. Ø 180 mm
• Tipo de instalación: De aplicar, con elementos de fijación incluidos.
• Grado de protección: IP20 o superior.
• Vida útil: mayor o igual 20.000 horas.
• Certificación: IRAM o norma equivalente.
• Uso: Interior – Instalaciones hospitalarias
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
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LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

290030039-2 PLAFON LED REDONDO UNIDAD4

* PLAFÓN LED EXTERIOR REDONDO 6 W – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Plafón LED de sobreponer (aplicar).
• Tecnología: LED ON BOARD (COB).
• Potencia nominal: 6 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50/60 Hz.
• Flujo luminoso: mayor o igual 350 lm.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Factor de potencia: mayor o igual 0,50.
• Material: Cuerpo plástico con difusor opal.
• Dimensiones: Diámetro aprox. Ø 116 mm
• Tipo de instalación: De aplicar, con anclajes incluidos.
• Grado de protección: IP20 o superior.
• Vida útil: mayor o igual 25.000 horas.
• Uso: Interior – Instalaciones hospitalarias.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

SCHEDAN, LAUTARO DARIO 0 1,00 3.841,0080,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 3.841,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: PLAFON LED REDONDO
COTIZA PANEL LED APLICAR REDONDO LUZ FRIA 12W 16 CM CANDELA
 [2026 525-269] PLAFÓN LED EXTERIOR REDONDO 6 W – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Plafón LED de sobreponer (aplicar).
• Tecnología: LED ON BOARD (COB).
• Potencia nominal: 6 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50/60 Hz.
• Flujo luminoso: mayor o igual 350 lm.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
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• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Factor de potencia: mayor o igual 0,50.
• Material: Cuerpo plástico con difusor opal.
• Dimensiones: Diámetro aprox. Ø 116 mm
• Tipo de instalación: De aplicar, con anclajes incluidos.
• Grado de protección: IP20 o superior.
• Vida útil: mayor o igual 25.000 horas.
• Uso: Interior – Instalaciones hospitalarias.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

ZAPATA GARCIA, SEBASTIAN RAMON 0 1,00 4.000,0080,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 4.000,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: PLAFON LED REDONDO
COTIZA PLAFON LED IDOLER 06W REDONDO LD P130 6W 6K
 [2026 525-269] PLAFÓN LED EXTERIOR REDONDO 6 W – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Plafón LED de sobreponer (aplicar).
• Tecnología: LED ON BOARD (COB).
• Potencia nominal: 6 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50/60 Hz.
• Flujo luminoso: mayor o igual 350 lm.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Factor de potencia: mayor o igual 0,50.
• Material: Cuerpo plástico con difusor opal.
• Dimensiones: Diámetro aprox. Ø 116 mm
• Tipo de instalación: De aplicar, con anclajes incluidos.
• Grado de protección: IP20 o superior.
• Vida útil: mayor o igual 25.000 horas.
• Uso: Interior – Instalaciones hospitalarias.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
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NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

CASA LUMAR S.R.L. 0 1,00 4.400,0080,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 4.400,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: PLAFON LED REDONDO
COTIZA SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO
 [2026 525-269] PLAFÓN LED EXTERIOR REDONDO 6 W – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Plafón LED de sobreponer (aplicar).
• Tecnología: LED ON BOARD (COB).
• Potencia nominal: 6 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50/60 Hz.
• Flujo luminoso: mayor o igual 350 lm.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Factor de potencia: mayor o igual 0,50.
• Material: Cuerpo plástico con difusor opal.
• Dimensiones: Diámetro aprox. Ø 116 mm
• Tipo de instalación: De aplicar, con anclajes incluidos.
• Grado de protección: IP20 o superior.
• Vida útil: mayor o igual 25.000 horas.
• Uso: Interior – Instalaciones hospitalarias.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

ELECTROLUZ S.R.L. 0 1,00 4.500,0080,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 4.500,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: PLAFON LED REDONDO
COTIZA TBCIN TS-SMD-28BW-RE 8W SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO
 [2026 525-269] PLAFÓN LED EXTERIOR REDONDO 6 W – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Plafón LED de sobreponer (aplicar).
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• Tecnología: LED ON BOARD (COB).
• Potencia nominal: 6 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50/60 Hz.
• Flujo luminoso: mayor o igual 350 lm.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Factor de potencia: mayor o igual 0,50.
• Material: Cuerpo plástico con difusor opal.
• Dimensiones: Diámetro aprox. Ø 116 mm
• Tipo de instalación: De aplicar, con anclajes incluidos.
• Grado de protección: IP20 o superior.
• Vida útil: mayor o igual 25.000 horas.
• Uso: Interior – Instalaciones hospitalarias.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

BOGDANICH, MARIANO GERMAN 0 1,00 5.206,0080,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 5.206,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: PLAFON LED REDONDO
COTIZA Plafón LED redondo 6W Luz Día 12cm. 570LM. Marca Glowlux.
 [2026 525-269] PLAFÓN LED EXTERIOR REDONDO 6 W – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Plafón LED de sobreponer (aplicar).
• Tecnología: LED ON BOARD (COB).
• Potencia nominal: 6 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50/60 Hz.
• Flujo luminoso: mayor o igual 350 lm.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Factor de potencia: mayor o igual 0,50.
• Material: Cuerpo plástico con difusor opal.
• Dimensiones: Diámetro aprox. Ø 116 mm
• Tipo de instalación: De aplicar, con anclajes incluidos.
• Grado de protección: IP20 o superior.
• Vida útil: mayor o igual 25.000 horas.
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• Uso: Interior – Instalaciones hospitalarias.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

290030008-7 TUBO LED UNIDAD5

* TUBO LED T8 18 W × 120 cm – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Tubo LED T8.
• Potencia nominal: 18 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50/60 Hz.
• Casquillo: G13.
• Flujo luminoso: mayor o igual 1.600 lm.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Factor de potencia: mayor o igual 0,50.
• Dimensiones: Largo 120 cm.
• Vida útil: mayor o igual 25.000 horas.
• Uso: Interior – Instalaciones hospitalarias.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

CASA LUMAR S.R.L. 0 1,00 2.700,00500,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 2.700,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: TUBO LED
COTIZA MARCA BAW SEGUN PRESPUPUESTO ADJUNTO
 [2026 525-269] TUBO LED T8 18 W × 120 cm – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Tubo LED T8.
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• Potencia nominal: 18 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50/60 Hz.
• Casquillo: G13.
• Flujo luminoso: mayor o igual 1.600 lm.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Factor de potencia: mayor o igual 0,50.
• Dimensiones: Largo 120 cm.
• Vida útil: mayor o igual 25.000 horas.
• Uso: Interior – Instalaciones hospitalarias.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

ELECTROLUZ S.R.L. 0 1,00 2.700,00500,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 2.700,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: TUBO LED
COTIZA TBCIN LT8-1218W-ES SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO
 [2026 525-269] TUBO LED T8 18 W × 120 cm – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Tubo LED T8.
• Potencia nominal: 18 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50/60 Hz.
• Casquillo: G13.
• Flujo luminoso: mayor o igual 1.600 lm.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Factor de potencia: mayor o igual 0,50.
• Dimensiones: Largo 120 cm.
• Vida útil: mayor o igual 25.000 horas.
• Uso: Interior – Instalaciones hospitalarias.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
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NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

BOGDANICH, MARIANO GERMAN 0 1,00 2.720,00500,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 2.720,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: TUBO LED
COTIZA Tubo led 18W 6500K. Marca Glowlux
 [2026 525-269] TUBO LED T8 18 W × 120 cm – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Tubo LED T8.
• Potencia nominal: 18 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50/60 Hz.
• Casquillo: G13.
• Flujo luminoso: mayor o igual 1.600 lm.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Factor de potencia: mayor o igual 0,50.
• Dimensiones: Largo 120 cm.
• Vida útil: mayor o igual 25.000 horas.
• Uso: Interior – Instalaciones hospitalarias.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

ZAPATA GARCIA, SEBASTIAN RAMON 0 1,00 3.800,00500,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 3.800,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: TUBO LED
COTIZA TUBO LED MACRO 18W VIDRIO LUZ FRIA 6000K TL-T8120CW (25)
 [2026 525-269] TUBO LED T8 18 W × 120 cm – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Tubo LED T8.
• Potencia nominal: 18 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50/60 Hz.
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• Casquillo: G13.
• Flujo luminoso: mayor o igual 1.600 lm.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Factor de potencia: mayor o igual 0,50.
• Dimensiones: Largo 120 cm.
• Vida útil: mayor o igual 25.000 horas.
• Uso: Interior – Instalaciones hospitalarias.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

SCHEDAN, LAUTARO DARIO 0 1,00 4.346,00500,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 4.346,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: TUBO LED
COTIZA TUBO LED 120CM LUZ FRIA TBCIN
 [2026 525-269] TUBO LED T8 18 W × 120 cm – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Tubo LED T8.
• Potencia nominal: 18 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50/60 Hz.
• Casquillo: G13.
• Flujo luminoso: mayor o igual 1.600 lm.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Factor de potencia: mayor o igual 0,50.
• Dimensiones: Largo 120 cm.
• Vida útil: mayor o igual 25.000 horas.
• Uso: Interior – Instalaciones hospitalarias.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
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LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

290030022-19 LAMPARA LED UNIDAD6

* LÁMPARA LED 15 W ROSCA E27 – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Lámpara LED.
• Potencia nominal: 15 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50 Hz.
• Casquillo: E27.
• Forma: A60 (bulbo clásico).
• Flujo luminoso: mayor o igual 1.340 lm.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Vida útil: mayor o igual 15.000 horas.
• Certificación: IRAM o norma equivalente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

ELECTROLUZ S.R.L. 0 1,00 1.500,00200,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 1.500,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: LAMPARA LED
COTIZA 14W SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO
 [2026 525-269] LÁMPARA LED 15 W ROSCA E27 – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Lámpara LED.
• Potencia nominal: 15 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50 Hz.
• Casquillo: E27.
• Forma: A60 (bulbo clásico).
• Flujo luminoso: mayor o igual 1.340 lm.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Vida útil: mayor o igual 15.000 horas.
• Certificación: IRAM o norma equivalente.
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Renglón Insumo

Oferente Alt Precio Ref. Precio UnitarioCant. Ofertada Cant. Bonificada Cant. Adjudicada Precio Total AdjudicadoPrecio Unit. C/Bon Precio Total Adjud.C/Bon

CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

CASA LUMAR S.R.L. 0 1,00 1.750,00200,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 1.750,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: LAMPARA LED
COTIZA MARCA BAW SEGUN PRESPUPUESTO ADJUNTO
 [2026 525-269] LÁMPARA LED 15 W ROSCA E27 – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Lámpara LED.
• Potencia nominal: 15 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50 Hz.
• Casquillo: E27.
• Forma: A60 (bulbo clásico).
• Flujo luminoso: mayor o igual 1.340 lm.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Vida útil: mayor o igual 15.000 horas.
• Certificación: IRAM o norma equivalente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

BOGDANICH, MARIANO GERMAN 0 1,00 1.984,00200,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 1.984,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: LAMPARA LED
COTIZA Lámpara led 15W rosca E27 - Luz Día. Bulbo clásico. Marca: Glowlux
 [2026 525-269] LÁMPARA LED 15 W ROSCA E27 – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
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• Tipo: Lámpara LED.
• Potencia nominal: 15 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50 Hz.
• Casquillo: E27.
• Forma: A60 (bulbo clásico).
• Flujo luminoso: mayor o igual 1.340 lm.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Vida útil: mayor o igual 15.000 horas.
• Certificación: IRAM o norma equivalente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

ZAPATA GARCIA, SEBASTIAN RAMON 0 1,00 2.750,00200,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 2.750,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: LAMPARA LED
COTIZA LAMPARA LED E27 BULBO 220V/15W SICA DIA 1400LM 911593
 [2026 525-269] LÁMPARA LED 15 W ROSCA E27 – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Lámpara LED.
• Potencia nominal: 15 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50 Hz.
• Casquillo: E27.
• Forma: A60 (bulbo clásico).
• Flujo luminoso: mayor o igual 1.340 lm.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Vida útil: mayor o igual 15.000 horas.
• Certificación: IRAM o norma equivalente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
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NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

SCHEDAN, LAUTARO DARIO 0 1,00 3.020,00200,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 3.020,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: LAMPARA LED
COTIZA LAMPARA E27 HI POWER 20W LUZ FRIA CANDELA
 [2026 525-269] LÁMPARA LED 15 W ROSCA E27 – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Lámpara LED.
• Potencia nominal: 15 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50 Hz.
• Casquillo: E27.
• Forma: A60 (bulbo clásico).
• Flujo luminoso: mayor o igual 1.340 lm.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Vida útil: mayor o igual 15.000 horas.
• Certificación: IRAM o norma equivalente.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

290030039-9 PANEL LED Unidad7

* PANEL LED 60 × 60 cm 40 W EMBUTIR – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Panel LED para embutir.
• Tecnología: LED Backlight.
• Potencia nominal: 40 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50/60 Hz.
• Flujo luminoso: mayor o igual 4.000 lm.
• Eficiencia luminosa: mayor o igual 100 lm/W.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
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• Factor de potencia: mayor o igual 0,90.
• Vida útil: mayor o igual 25.000 horas.
• Dimensiones: 595 × 595 × 33 mm (nominal 600 × 600 mm).
• Peso: Aprox. 1,5 kg.
• Difusor: Acrílico o policarbonato opal de alta transmisión.
• Driver: Electrónico externo incluido.
• Tipo de instalación: Embutido en cielorraso desmontable (compatible con accesorios
para sobreponer o suspender).
• Grado de protección: IP20 o superior.
• Uso: Interior.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

ZAPATA GARCIA, SEBASTIAN RAMON 0 1,00 35.000,0010,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 35.000,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: PANEL LED
COTIZA PANEL LED 6060 KING 40W 60X60 BACKLIGHT LF 6500K KPB40-6060-CW
 [2026 525-269] PANEL LED 60 × 60 cm 40 W EMBUTIR – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Panel LED para embutir.
• Tecnología: LED Backlight.
• Potencia nominal: 40 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50/60 Hz.
• Flujo luminoso: mayor o igual 4.000 lm.
• Eficiencia luminosa: mayor o igual 100 lm/W.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Factor de potencia: mayor o igual 0,90.
• Vida útil: mayor o igual 25.000 horas.
• Dimensiones: 595 × 595 × 33 mm (nominal 600 × 600 mm).
• Peso: Aprox. 1,5 kg.
• Difusor: Acrílico o policarbonato opal de alta transmisión.
• Driver: Electrónico externo incluido.
• Tipo de instalación: Embutido en cielorraso desmontable (compatible con accesorios
para sobreponer o suspender).
• Grado de protección: IP20 o superior.
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• Uso: Interior.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

ELECTROLUZ S.R.L. 0 1,00 39.200,0010,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 39.200,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: PANEL LED
COTIZA TBCIN TS-SMD-1448WD 48W SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO
 [2026 525-269] PANEL LED 60 × 60 cm 40 W EMBUTIR – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Panel LED para embutir.
• Tecnología: LED Backlight.
• Potencia nominal: 40 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50/60 Hz.
• Flujo luminoso: mayor o igual 4.000 lm.
• Eficiencia luminosa: mayor o igual 100 lm/W.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Factor de potencia: mayor o igual 0,90.
• Vida útil: mayor o igual 25.000 horas.
• Dimensiones: 595 × 595 × 33 mm (nominal 600 × 600 mm).
• Peso: Aprox. 1,5 kg.
• Difusor: Acrílico o policarbonato opal de alta transmisión.
• Driver: Electrónico externo incluido.
• Tipo de instalación: Embutido en cielorraso desmontable (compatible con accesorios
para sobreponer o suspender).
• Grado de protección: IP20 o superior.
• Uso: Interior.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
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LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

BOGDANICH, MARIANO GERMAN 0 1,00 40.450,0010,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 40.450,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: PANEL LED
COTIZA Panel Led 60x60 cm 48W - 600º 6500K. Marca: Glowlux
 [2026 525-269] PANEL LED 60 × 60 cm 40 W EMBUTIR – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Panel LED para embutir.
• Tecnología: LED Backlight.
• Potencia nominal: 40 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50/60 Hz.
• Flujo luminoso: mayor o igual 4.000 lm.
• Eficiencia luminosa: mayor o igual 100 lm/W.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Factor de potencia: mayor o igual 0,90.
• Vida útil: mayor o igual 25.000 horas.
• Dimensiones: 595 × 595 × 33 mm (nominal 600 × 600 mm).
• Peso: Aprox. 1,5 kg.
• Difusor: Acrílico o policarbonato opal de alta transmisión.
• Driver: Electrónico externo incluido.
• Tipo de instalación: Embutido en cielorraso desmontable (compatible con accesorios
para sobreponer o suspender).
• Grado de protección: IP20 o superior.
• Uso: Interior.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

SCHEDAN, LAUTARO DARIO 0 1,00 43.792,0010,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 43.792,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: PANEL LED
COTIZA PANEL LED EMBUTIR CUADRADO LUZ FRIA 40W 60X60CM
CANDELA
 [2026 525-269] PANEL LED 60 × 60 cm 40 W EMBUTIR – 6500 K (Luz Fría)
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Panel LED para embutir.
• Tecnología: LED Backlight.
• Potencia nominal: 40 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50/60 Hz.
• Flujo luminoso: mayor o igual 4.000 lm.
• Eficiencia luminosa: mayor o igual 100 lm/W.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Factor de potencia: mayor o igual 0,90.
• Vida útil: mayor o igual 25.000 horas.
• Dimensiones: 595 × 595 × 33 mm (nominal 600 × 600 mm).
• Peso: Aprox. 1,5 kg.
• Difusor: Acrílico o policarbonato opal de alta transmisión.
• Driver: Electrónico externo incluido.
• Tipo de instalación: Embutido en cielorraso desmontable (compatible con accesorios
para sobreponer o suspender).
• Grado de protección: IP20 o superior.
• Uso: Interior.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

CASA LUMAR S.R.L. 0 1,00 45.000,0010,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 45.000,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: PANEL LED
COTIZA MARCA BAW SEGUN PRESPUPUESTO ADJUNTO
 [2026 525-269] PANEL LED 60 × 60 cm 40 W EMBUTIR – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Panel LED para embutir.
• Tecnología: LED Backlight.
• Potencia nominal: 40 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50/60 Hz.
• Flujo luminoso: mayor o igual 4.000 lm.
• Eficiencia luminosa: mayor o igual 100 lm/W.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
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• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Factor de potencia: mayor o igual 0,90.
• Vida útil: mayor o igual 25.000 horas.
• Dimensiones: 595 × 595 × 33 mm (nominal 600 × 600 mm).
• Peso: Aprox. 1,5 kg.
• Difusor: Acrílico o policarbonato opal de alta transmisión.
• Driver: Electrónico externo incluido.
• Tipo de instalación: Embutido en cielorraso desmontable (compatible con accesorios
para sobreponer o suspender).
• Grado de protección: IP20 o superior.
• Uso: Interior.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

290030004-7 LISTON LED Unidad8

* LISTÓN LED INTERCONECTABLE 5 W (30 cm) – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Listón LED interconectable.
• Tecnología: LED SMD.
• Potencia nominal: 5 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50/60 Hz.
• Flujo luminoso: mayor o igual 420 lm.
• Eficiencia luminosa: mayor o igual 84 lm/W.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Material: Cuerpo de PVC o policarbonato de alta resistencia.
• Difusor: Opal.
• Dimensiones: 300 × 25 × 36 mm (aprox.).
• Tipo de instalación: Montaje superficial.
• Grado de protección: IP20 o superior.
• Vida útil: mayor o igual 25.000 horas.
• Certificación: IRAM o norma equivalente.
• Uso: Interior.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
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FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

CASA LUMAR S.R.L. 0 1,00 7.100,00100,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 7.100,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: LISTON LED
COTIZA SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO
 [2026 525-269] LISTÓN LED INTERCONECTABLE 5 W (30 cm) – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Listón LED interconectable.
• Tecnología: LED SMD.
• Potencia nominal: 5 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50/60 Hz.
• Flujo luminoso: mayor o igual 420 lm.
• Eficiencia luminosa: mayor o igual 84 lm/W.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Material: Cuerpo de PVC o policarbonato de alta resistencia.
• Difusor: Opal.
• Dimensiones: 300 × 25 × 36 mm (aprox.).
• Tipo de instalación: Montaje superficial.
• Grado de protección: IP20 o superior.
• Vida útil: mayor o igual 25.000 horas.
• Certificación: IRAM o norma equivalente.
• Uso: Interior.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

ELECTROLUZ S.R.L. 0 1,00 8.100,00100,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 8.100,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: LISTON LED
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COTIZA TBCIN LT5-304-SW 4W SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO
 [2026 525-269] LISTÓN LED INTERCONECTABLE 5 W (30 cm) – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Listón LED interconectable.
• Tecnología: LED SMD.
• Potencia nominal: 5 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50/60 Hz.
• Flujo luminoso: mayor o igual 420 lm.
• Eficiencia luminosa: mayor o igual 84 lm/W.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Material: Cuerpo de PVC o policarbonato de alta resistencia.
• Difusor: Opal.
• Dimensiones: 300 × 25 × 36 mm (aprox.).
• Tipo de instalación: Montaje superficial.
• Grado de protección: IP20 o superior.
• Vida útil: mayor o igual 25.000 horas.
• Certificación: IRAM o norma equivalente.
• Uso: Interior.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

BOGDANICH, MARIANO GERMAN 0 1,00 9.652,00100,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 9.652,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: LISTON LED
COTIZA Listón LED interconectable 5W. LD 637131. Marca: SICA.
 [2026 525-269] LISTÓN LED INTERCONECTABLE 5 W (30 cm) – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Listón LED interconectable.
• Tecnología: LED SMD.
• Potencia nominal: 5 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50/60 Hz.
• Flujo luminoso: mayor o igual 420 lm.
• Eficiencia luminosa: mayor o igual 84 lm/W.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
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• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Material: Cuerpo de PVC o policarbonato de alta resistencia.
• Difusor: Opal.
• Dimensiones: 300 × 25 × 36 mm (aprox.).
• Tipo de instalación: Montaje superficial.
• Grado de protección: IP20 o superior.
• Vida útil: mayor o igual 25.000 horas.
• Certificación: IRAM o norma equivalente.
• Uso: Interior.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS

ZAPATA GARCIA, SEBASTIAN RAMON 0 1,00 10.900,00100,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 10.900,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: LISTON LED
COTIZA LISTON LED SICA INTERCONEC 05W LUZ FRIA 637131
 [2026 525-269] LISTÓN LED INTERCONECTABLE 5 W (30 cm) – 6500 K (Luz Fría)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
• Tipo: Listón LED interconectable.
• Tecnología: LED SMD.
• Potencia nominal: 5 W.
• Tensión de alimentación: 220–240 V CA.
• Frecuencia: 50/60 Hz.
• Flujo luminoso: mayor o igual 420 lm.
• Eficiencia luminosa: mayor o igual 84 lm/W.
• Temperatura de color: Blanco frío (6000–6500 K).
• Índice de reproducción cromática (CRI): mayor o igual 80.
• Material: Cuerpo de PVC o policarbonato de alta resistencia.
• Difusor: Opal.
• Dimensiones: 300 × 25 × 36 mm (aprox.).
• Tipo de instalación: Montaje superficial.
• Grado de protección: IP20 o superior.
• Vida útil: mayor o igual 25.000 horas.
• Certificación: IRAM o norma equivalente.
• Uso: Interior.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE LA MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y TODA INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. A FIN DE PODER REALIZAR U
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NOTA 2: TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS, ESTAR EN SU EMBALAJE ORIGINAL DE FÁBRICA, SIN USO PREVIO Y APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN ENTORNOS HOSPITALARIOS. NO SE ACEPTARÁN PRODU
FUERA DE NORMA O REACONDICIONADOS.
NOTA 3: EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁN A CARGO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL TRASLADO Y S
NI FALTANTES.
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
• 50% de cada renglón– DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZS - 12 DE OCTUBRE N.º 65 - USHUAIA C.P 9410 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.
• 50% de cada renglón - DIRECCIÓN: DIVISIÓN PAÑOL ZN - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE –MACKINLAY Y PIEDRA BUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420 - TIERRA DEL FUEGO AEIAS


